Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice

" ES Certifikat o pfezkous$eni typu

@ Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpec¢im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:
FTZU 01 ATEX 0029X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Servomotor, typ MOKP 100 EEx 52320.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.

(6) Adresa: Ti. 5. kvétna 166, 289 11 Petky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvéalen4 varianta je specifikovdna v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden déle.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav, notifikovany orgén & 1026 podle &lanku 9 smérmice Rady
94/9/EC z 23. biezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni z&kladnich poZadavkil na ochranu zdravi a bezpednost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezpelim vybuchu, které jsou uvedeny v piiloze Il této smé&rnice.

Vysledky ovéfovani a zkouSek jsou uvedeny v divérné zprave &.:
01.0439 z 26. listopadu 2001

(9) Splnéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpe&nost je zajiténo ovéienim shody s:
EN 50014:1997, EN 50018:2000
(10) Pokud je za Cislem certifiktu uveden symbol X, jsou v pokratovéni tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouSeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovéni a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati daldi pozadavky této
smérnice. Téchto pozadavk( se tento certifikat netyka.

(12) Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat;

€ 112G EExdIICT6

T
Tento ES certifikat o pFezkou§en|'jy&ugp@tjﬁ%?»o. 11. 2006
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Odpovédné osoba; VTS F AN Datum vydani: 27. 11. 2001
Ing. Sindler Jaroslav . .
vedouci certifikagniho organli, ¢ Bimesefiy
. UNmMZ
Vydani tohoto certiﬁkétujgpodrﬁ”inéno plnénim v&eobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mu2z byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsfch stran).
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FTZH Fyzikalng technicky zkusebni Gstav
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a9y ES Certifikat o prezkouSeni typu & FTZU 01 ATEX 0029X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Elektricky servomotor jednootackovy se stélou rychlosti
piestaveni vystupni ¢asti. Je uréen k prestavovani armatur déalkovym ovladanim i automatickou
regulaci. Silova i ovladaci &ast servomotoru je umisténa ve spole&ném krytu z hlinikové slitiny
( Mg < 1%), ktery tvofi jeden pevny zavér. Altenativné je servomotor vybaven mistnim ovladanim,
které je umisténo v samostatném zav&ru mechanicky spojeném s hlavnim zavérem. Propojeni
mistniho ovladani se silovou ¢4sti servomotoru je provedeno pomoci jednotgelové vicevodidové
priichodky. Kovovy ram priichodky vytvafi ve sténé hlavniho zavéru valcovou sparu. Silova ¢ast je
sestavena z elektromotoru, Celni a planetové pievodovky a 3nekového prevodu rugniho ovladani.
Ovladaci Cast je tvofena jednotkou polohovych a signalizaénich vypinaél s vysilaéem polohy,
jednotkou momentovych vypinadi a variantng elektronickym regulatorem. Pro vstupy kabell
vnéjSich obvodi do pevného zavéru jsou pouzity Ex kabelové vyvodky (EEx d IIC).

Zakladni technické daje:

Typ/varianta: MOKP 100 EEx xx1x XX2X XX3X xx4x xx5x XXBX XX7X
52320....

Stupen ochrany krytem IP 67 »

Napajeni: 1x230V, 50 Hz 3x400 V, 50Hz
Vypinaci moment: [ N m ] 25-100 25-100 | 25-85 | 25-100 16-32 25-80 | 25-100
Doba prestaveni: [ s ]/ 90° 10 20 40 80 10 20 40

Vykon elektromotoru: [ W] 80 80 15 17 15 15 15

(16) Zprava €.:  01.0439 (43 stran)

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Servomotor je navrZen pro pouziti ve specilnim rozsahu okolni teploty: -25°C < Ta < + 55°C

(18) Zakladni bezpe&nostni pozadavky: Jsou obsaZeny v norméach uvedenych na strané 1 tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ové&fovéan. Vyrobce musi provadét kusové zkou3ky podle
schvaleného zkuSebniho predpisu. Bezpe&nostni poZadavky pro instalaci, provoz a udrzbu zafizeni
jsou stanoveny v ndvodu k obsluze a montéznich predpisech zpracovanych vyrobcem.

ey

Odpovédna osoba: Datum vydéani: 27.11. 2001

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénfm veobecnych podminek FTZU..
Tente certifikét miiZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkoliv zman (viéetnd dalSich stran).
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@Z& Fyzikalné technicky zku$ebni Gistav
@ Ostrava-Radvanice

Pokracovani

ES Certifikét o prezkouSenf typu & FTZU 01 ATEX 0029X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

e Schvalovaci sestava ¢.v. 290050244/C 21.10. 1999
e Navod k obsluze, 1. vydani listopad 2001
e Technické podminky ¢. TP 32 - 01/ 00, 24 listd 25. 01. 2000
e Vykres €. 23464443 14. 09. 2001

Strana: 3/3

FTZU, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 69 623 27 15. fax +420 69 523 26 72, e-mail: flzu@ftzu cz



ﬁz& Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

(1
(2)

(3)

@ Ostrava-Radvanice

Dodatek ¢.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zarizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 01 ATEX 0029X

Zafizeni: Servomotor, typ MOKP 100 EEx 52320.xxxx
Vyrobce: ZPA Pecky a.s.
Adresa: tf. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

Dodatek k certifikatu plati pro prodlouzeni platnosti certifikatu, pro modifikaci certifikovaného vyrobku a
pro zménu v oznaéeni typu zafizeni.

Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden déle.

Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typoveé prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal$i pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pied uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. '

(10) Bezpecnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0:2007 CSN EN 60079-1:2004, CSN EN 50281-1-1:1999

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyte symboly:

@ I12GD ExdIlICT6 IP67 T80°C -25°C<Ta<55°C
I12GD ExdlIIBT6 [IP67 T80°C -50°C <Tasx55°C

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 31. 05. 2012 e . ‘

Datum vyd@niz28. 05. 2007 |
B,

Pocet stran: 2
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pInénim vSeobecnych podminek FTzU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223

111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz



[ i A1) Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o pifezkouseni typu é. FTZU 01 ATEX 0029X

(15) Popis zafizeni: Timto dodatkem se prodiuzuje platnost certifikatu a potvrzuje se spinéni
pozadavkl na zafizeni podle nové platnych technickych norem uvedenych pod bodem (10)
tohoto dodatku. Dale se ovéfuje modifikovana varianta vyrobku, ktera je ur¢ena pro teplotu okoli
od -50°C do +55°C. Konstrukce pevného zavéru je identicka. Pro uvedeny rozsah teploty okoli je
provedena zména podskupiny vybusnosti z IIC na IIB. Byly zménény materialy zajistujici stupen
ochrany krytem a material tmelu v prichodce. Zakladni technické Udaje jsou shodné s
certifikovanym typem. Servomotory uréené pro teplotu okoli od -50°C do +55°C maji v oznaceni
typu dodatkové pismeno F. Pro v8echny varianty vyrobku se méni zakladni oznacéeni typu na
MOKP 100 Ex, t.¢. 52320.xxxx

(16) Zprava ¢.: 01/0029 ze dne 25. 05. 2007

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: Nejsou stanoveny.
Doplitkové oznaceni symbolem X je nahrazeno vyznaéenim specialniho rozsahu teploty okoli na
zafizeni.

(18) Zakladni bezpelnostni pozadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a ve schvélené dokumentaci zpracované
vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava ¢. 290502244/C-a 26. 03. 2007
Vykres €. 21464503a 27.02. 2007
Dodatek ¢. 1 TP 32-01/00 03/2007

Technicky popis 52320 12. 04. 2007
Navod, MODACT MOKP 100 Ex t.¢. 52 320, vydani 2006 dat. ovéreni: 16. 05. 2007

Odpovédna osoba: Datum vydani: 28. 05. 2007

~

«

Pocet stran: 2
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Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifikacniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vSeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat muze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223
111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpe¢im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 01 ATEX 0029X

(4) Zarizeni: Servomotor, typ MOKP 100 Ex 52320.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: tf. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro prodlouzeni platnosti certifikatu.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal$i poZadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpecnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2010 CSN EN 60079-1:2008 CSN EN 60079-31:2010

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podle jednotlivych
modifikaci zafizeni tyto symboly:

Ex d IIC T6 Gb 25°Cs Tas 55°C
€ 112GD ExdIIB T6 Gb -50°C< Ta < 85°C
Exth IIC T80°C Db IP67  -50°Cs Ta < 55°C

(12) Platnost certifikatu s timto doplitkem je do: 01. 06. 2017 ' h

§

Pocet stFn: 2
12

Odpoveédna osoba:

il

ng. Martinak Lukas

Datum vydanf01. 06. 2012

vedouci certifikaéniho organu Strana: 1

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etn& dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



gﬁz& Fyzikalné technicky zkusebni ustav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &é. FTZU 01 ATEX 0029X

(15) Popis zafizeni:
Konstrukce ani zakladni technické parametry servomotort MOKP 100 Ex 52320.xxxx nejsou
zménény. Plati udaje uvedené v zakladnim certifikatu a v dodatku ¢.1 k certifikatu.

(16) Zprava ¢&.: 01/0029-2 z 30. 05. 2012

(17) Zviastni podminky pro bezpe&né pouziti: Ovéfené hodnoty konstrukénich spar zavéru jsou
uvedeny na vykrese &islo 29050244/C-b. Tyto hodnoty jsou jiné nez odpovidajici minimalni nebo
maximalni hodnoty uvedené v technické normé.

(18) Zakladni bezpeénostni pozadavky: Jsou obsazeny v normach uvedenych vbodé& 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
Aktualizovana dokumentace:

Schvalovaci sestava ¢. 29050244/C-b 20.03.2012
Technicky popis t.6.52320, 4 listy 12.03.2012
Dodatek ¢€.1b k technickym podminkam TP 32-01/00, 5 listt 03/2012
Navod k montazi a obsluze MODACT MOKP 100 Ex t.6.52320 2012

Odpovédna osoba:

( EF y AN

ng. Martinak Lukas

Datum vydani: 01. 06. 2012
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podmin&no plnénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mGze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&éetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



