Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

) ES Certifikat o pfezkouseni typu

(2 Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikitu o pfezkouZeni typu:
FTZU 02 ATEX 0106X

(4) Zafizenl nebo ochranny systém:  Servomotor, typ MOK P800 EEx 52322.xxxx
(5) \yroboe: ZPA Petky a.s.
(6) Adresa: T, 5. kvétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

{(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvélend varianta je specifikovana v tomto
cedifikatu a dokumentaci jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Fyzikaing technicky zkudebni dstav, notifikovany organ &. 1026 podle lanku 9 smémice Rady 84/9/EC
z 23 bierna 1994, polvrzuje, #e u vyde uvedeného zafizeni nebe ochranného systému bylo ovéfeno
spinéni zékladnich poZadavki na ochranu zdravi a bezpeCnost vziahujicich se k navrhu a konstrukci
zafizeni a ochranného systému urfeného pro pouZitl v prostfedi s nebezpe&im wybuchu, kieré jsou
uvedeny v piiloze |l této smémice.

Wisledky ovifovani a zkoudek jsou uvedeny v divémé zprivé £..

02/0106 z 21. ervna 2002
(%) Splnéni zakladnich pokadavki na ochranu zdravi a bezpeénost je zajidténo ovéfenim shody s
EN 50014:1987 +A1,A2 EN 50018:2000

(10) Pokud je za éislem cerlifikdtu uveden symbol XX jsou v pokratavéni tohoto cerifikdtu uvedeny
zvl&dtni podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

(11) Tento ES cerlifikat o piezkouSeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkouSky uvedeného
zafizen| nebo ochranného systému podle smEmice 84/8/ES.
Pro wjrobu a doddvénf tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dal3i poZadavky této smérnice.
Téchto poZadavki se tento certifikdt netyka,

{12y Oznadeni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

€x) 112G EExdIICT6

Odpovédna osoba:

.::-"r; E i ’“T,.- : -"1__—
Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikagniho organu

Datum vydani: 25. 06. 2002

Strana: 1/3

m vEeobecnyjch pecminek FTZU.
a bez jakychkoliv zmén (vEeing datsich stran)

FTZ17, Pikartskd 7, T16 07 Ostrava Radvanice, tel +4200 6% 623 27 15, fax +420 62 623 26 T2, e-mail: @it cz



@ Fyzikalné technicky zku$ebni dstav
S
@f Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14 ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0106X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Elektricky servomotor je jednootatkowy se stalou rychlosti
plestaven] wystupni &asti. Je urfen k pfestavovéni armatur. Silova i ovladaci Zast servomotoru je
umisténa ve spolefném krylu z hlinikové sliting { Mg < 1%), ktery tvofi jeden pevny zdvér (d).
Alternativné je servomotor vybaven mistnim ovlddanim. Spinade mistniho ovladani jsou umistény
v samostatném prostoru voficim rovnéZ pevny zdvér. Propojeni mistniho oviadani se silovou Easti
servomotoru je provedeno pomoci jednodielové vicevodiBové prichodky. Silovd Eést je sestavena
z elektromotory, Eelni a planetové pfevodovky a Snekového pievedu ruéniho ovladani. Ovladaci tast
je tvofena jednotkou polohovych a signalizaénich wypinall s vysilabem polohy, jednotkou
momentovych vypina a varianing elektronickym regulétorem. Pro vstupy kabell vné&jSich obvodil do
pevného zavéru jsou poudity Ex kabelové vjvodky v provedeni EEx d IIC.

Zakladni technické Gdaje.

Typhvarianta:
MOK PEOD EEx | woxix Y s 0y | 3005 o xTx el sl
52 322, '

250-510 | 250-600 | 250-600 | 250-600 | 250-600 | 250-450 |250-550 |250-600 | 250-600

Vypinaci
mament [ N m ]

Doba piestaveni

[s]/00° |10 20 40 80 | 160 20 40 80 160
Vyjkon '
clektromotort 14s0 120 |60 0 |20 180 |80 40 40
[W] |
Napajeni dx 400V 1x230V

(16) Zprava &.:  02/0106 (30 stran, & piiloh)

{17) Zviastni podminky pro bezpedné pouditi;
Servomolor je navrZen pro pou#iti ve specidinim rozsahu okoini teploty: -25°C < Ta <+ 55°C

{18) Z4kladni bezpednostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (9) tohoto certifikatu,
podle klerych byl vyrobek ovéfovan a v ndvodu k obsluze zpracovaném vyrobeem.

Cdpovédna osoba: Datum vydani: 25, 08. 2002

y 4
& O

Ing. Sindler Jaroslav

vedouci cerifikaéniho orgdnu Strana: 2/3

\iydani tehota cenifikdtu je podmingéno pinénim véeabecnjch podminek FTZU..
Tento certifldt mide byt remnodoudn poure veelks 2 bez jakychkediy zmin (vEetnd datich stran),

FTZ1I, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +320 6% 623 26 72, e-mail: fay@iteu ez



Fyzikalné technicky zkusebni tstav
Ostrava-Radvanice

(13 Pokracovani

4 ES Certifikat o prezkou&eni typu &. FTZU 02 ATEX 0106X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

« Schvalovaci sestava &.v. 20050248/C 18.12. 2000
« Fiiloha k schvalovacl sestavé 1.8.52322 10. 04. 2002
« MNavod k obsluze 25.01, 2001
+ Technické podminky & TP 32-01/00, 24 listi 25. 01. 2000
» Technicky popis servomatoru 1.6 52 32200 17. 05. 2000
« Vykres & 21464503 27. 11, 2001
= \ykres & 23484443 14. 09. 2001
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FTZLT, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fizu@firucz
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(ETZO Fyzikalné technicky zkusebni tstav
B /,e’ Ostrava-Radvanice

Dodatek ¢.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smérnice 84/8/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES gerlifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0106X

(4) Zarizen:  Servomotor, typ MOKP 600 EEx 52322.xxxx
{5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.

(6) Adresa: tf. 5. kvétna 166, 11 Peéky, Ceska republika
{7) Dodatek k certifikatu plati pro pmdlr::ﬁ platnosti certifikatu, pro modifikaci certifikevaného vyrabku
a pro zménu v oznadeni typu zafizeni,

{8) Modifikace certifikovaného zafizenl a p.schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jeji# seznam je uveden dale. :

{8) Tente doplnék certifikatu typu platl pouze pro typove p fezkoudeni koncepce a konstrukee vzorku
vyrobku podle piflohy 3 {odstavec 6) Smérnice 84/9/EC (NW,23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
dalsi poZadavky, které musi splifiovat vyrobce nebo i byt spinény pfed uvedenim
vyrcbku na trh nebo do provozu, ,

{10) Bezpetnost modifikovaného zafizenl byla ovéfena podle norem

&SN EN 60079-0:2007;  GSN EN 60079-1:2004;  CSN EN 0281-1-1:1999

(11) Oznageni zafizeni konstruovaného podie tohoto dopdfiku musi absahovat t'srlh

@ I12GD ExdIiICTé IP67 T80°C
I12GD ExdIlIBT6 IP67 TE0°C

(12) Platnost certifikatu s timto doplikem je do: 31. 07. 2012

Cdpovédna osoba:
/é Lf‘fftw‘ g

Ing. Sindler Jaroslav
vedaucl certifikacnihe organu Strana; 1/2

Vydanl tohoto dedatku k cerifikétu je podmingéno pinénim vEeobacnych podminek FTZU
Tento dodatek & certifikat miZe byt rozmnoZovin pouze veelky a bez [akychkol zmén (vietné daliich siran).

FYZIKALNE TECHINICKY ZEUSERNI USTAV, stitni podnik, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 385 223
111, fax +420 596 232 672, e-mail: Reu@itzece
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(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &é. FTZU 02 ATEX 0106X

(15) Popis zafizenl: Timto dodatkem se prodiuZuje platnost certifikatu a ovefuje se modifikovana
varianta vyrobku. Modifikovana varianta vjrobku je uréena pro teplotu okoli od -50°C do +55°C.
Konstrukce pevného zavéru je identicka, Pro uvedeny rozsah teploty okoll je provedena zména
podskupiny vybugnosti z IIC na IIB. Byly zménény materialy zajistujici stupefi ochrany krytem
a material tmelu v prichodes. Zakladnl technické adaje jsou shodne s cerfifikovanym typem
Servomotory uréené pro teplotu okoli od -50°C do +55°C majl v oznadeni typu dodatkové
pismeno F. Pro véechny vananty vyrobku se ménl zakladni azhateni typu na MOKP E00 Ex,
{.&. 52322 xxxx

(16) Zprava & Dodatek ¢. 1 zpravy 02/0106 ( 33 stran, & pfiloh)

{17) Zvladtni podminky pro bezpetné pouziti:
Dopliikavé oznateni symbolem X je nahrazeno vyznatenim speciainiho rozsahu teploty okeoll
na zafizeni.

(18) Zakladni bezpeénosini pozadavky: Jsou obsaZeny v nomach uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterjch byl vyrobek ovéfovdn a ve schvalené dokumentaci zpracované

vyjrobcem.

(189) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava & 29050246/C-a 27. 04, 2007
Wipkres & 214645032 27.02. 2007
Dedatek & 1 TP 32-01/00 032007

Technicky popis 52322 14. 05, 2007
Navad, MODACT MOKP 100 Ex t.& 52 320, vydani 2006 dat ovéfeni. 16, 05. 2007

Odpovédna osoba: Datum wydani: 30. OF. 2007
P /4’#/'@-{ A
Ing. Sindler Jaroslav Pacet stran: 2
vedouci certifikagniho organu Strana: 2/2

\ydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k corifikat miZe byt rozmnoZovan pouze voelku 8 Dez jakychhoiiv rmén (véatné dalkich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikariski 7, 716 07 Ostrava Radvanice, bl +420 595 223
110, Fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@fiace



£TZ0 Fyzikéln technicky zkugebni dstav
@ Ostrava-Radvanice

w Dodatek €.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti

v prostfedi s nebezpetim vybuchu
podle Smémice S4/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0106X
(4) Zafizeni: Servomotor, typ MOKP 600 Ex 52322 .00
(5) Vyrobce: ZPA Pedky as.
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 166, 289 11 Petky, Ceskd republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro prodiouZeni platnosti certifikétu.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni @ jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uvadundﬂ.

(9) Tento dopinék certifikétu typu plati pouze pmj;poué plfezkoudeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podie pfilohy 3 (odstavec 6) Smémmc (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal8i poZadavky, kieré musi spifiovat vyrobce l'lQ;p které musi byt spin&ny pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovan&ho zafizeni byla ovéfena podh norem:
CSN EN 60079-0:2010 CSN EN 60079-1:2008 CSN EN 60079-31:2010

(11) Oznadeni zafizeni konstruovaného podle iohoto dodatku mm?:-w podle jednotiivich
modifikaci zafizeni tyto symboly:

Ex d IIC T6 Gb 25°C< Ta< 55°C
€9 12GD ExdiBTEGD 50°C< Ta <86°C
Extb IlIC TBO°CDb IP67  -50°C< Ta<55°C

(12) Platnost certifikétu s timto doplitkem je do: 20. 07. 2017 ' .

Datum .é* .07.2012

Podet stran: 2
Strana; 1/2

ng. Martinak Lukas
vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim viecbecnjch podminek FTZ0.
Tento dodatek k cerifikat mide byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetn# daliich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@fzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 2

k ES certifikatu o prezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0106X

(15) Popis zafizeni:
Konstrukce ani zakladni technické parametry servomotord MOKP 600 Ex 52322.xxx nejsou
zmeénény. Plati udaje uvedené v zakladnim certifikdtu a v dodatku & 1 k certifikatu,

{18) Zprava &.: 02/0106-2 z 19, O7. 2012

(17) Zviadtni podminky pro bezpené pouziti Ovéfené hodnoty konstruk&nich spar zavéru jsou
uvedeny na vykrese &islo 29050246/C-b. Tyto hodnoty jsou jiné neZ odpovidajici minimaini nebo
maximalni hodnoty uvedené v technické normé,

(18) Zakladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podie kterych byl vyrobek ov&fovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
Aktualizovana dokumentace:

Schvalovaci sestava &. 20050246/C-b 27.04.2012
Technicky popis t.£.52322, 4 listy 14.05.2012
Dodatek &.1b k technickym podminkam TP 32-01/00, 5 listh 032012
Navod k montaZi a obsluze MODACT MOKP 800 Ex t.&.52322 2012

Odpovédna osoba;

M@ G
g. Martinak Lukés

vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/2

Datum vydani: 20. 07, 2012

Vydani tohoto dodatku k certifkétu je podmingna pinénim viecbecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k cerifikat mze byt rozmnoZovén pouze vealku a bez jakychkoliv zmén (véetné daliich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 1337/ 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: Rru@fzu.cz



