Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

() ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpeé¢im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 10 ATEX 0012 X

(4) Zarizeni: Elektricky servomotor, typ MOKPED 100 Ex 52320.xxxxED(F)
(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: tf. 5. kvétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkusebni ustav, notifikovany organ &. 1026 podle &lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zékladnich poZadavki na ochranu zdravi a bezpe&nost vztahujicich se
k navrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezpecdim vybuchu, které jsou uvedeny v piiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v duvérné zpravé &.:
10/0012 z 19. 11. 2010
(9) SpInéni zékladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost je zajisténo ovéfenim shody s:
CSN EN 60079-0:2007 CSN EN 60079-1:2008

CSN EN 61241-0:2007 CSN EN 61241-1:2005

(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokragovéani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dalsi poZzadavky této
smérnice. Téchto pozadavkl se tento certifikat netyka.

(12) Oznageni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

Ex d IIC T6 25°C < Ta < 55°C
Ex) 126D ExdiBTE $0°C < Ta< 55°C
Ex tD A21 IP67 T 80°C  -50%.< Th 55°C

g
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Vydani tohoto certifikatu je p?)’d’cy&éh%‘zptﬁénim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mizZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etn& dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 24. 11. 2015

Odpovédna osoba:
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(13) Pokracovani
(14) ES Certifikat o prezkouseni typu €. FTZU 10 ATEX 0012 X

(15) Popis zafizeni: Elektrické servomotory MOKPED 100 Ex 52320.xxxxED jsou elektronicky fizené,
jednootackové servomotory se stalou rychlosti prestaveni vystupni hfidele. Silova zafizeni
servomotoru a ovladaci elektrickd a elektronicka zarizeni servomotoru jsou umisténa ve
spole¢ném pevném zavéru ("d"). Pevny zaveér silové ¢asti servomotoru je vyroben s priihledem na
displej. Alternativné mlze servomotor obsahovat dal$i samostatny pevny zavér ("d") mistniho
ovladani, ktery je mechanicky spojeny se zavérem silové ¢asti servomotoru. Oba zavéry jsou
vyrobeny z hlinikové slitiny. Spojeni zavért vytvari valcovou sparu. Elektrické propojeni mezi
zafizenimi v jednotlivych zavérech je provedeno pomoci jednoucelové vicevodi¢ové priichodky.
Pevny zaveér mistniho ovladani mize byt vyrabén ve dvojim provedeni: s magnetickymi spinadi a
s prihledem, nebo s mechanickymi spinaéi a bez priihledu. Konstrukce a upevnéni prihledd v
obou zavérech je shodna. Prihled je z plastu a je zatmelen do kovového ramu, ktery je
nasroubovan do stény zaveéru.

Silovéa ¢ast je sestavena z elektromotoru, z ¢elni a planetové pifevodovky a z $nekového pievodu
ruéniho ovladani. Ovladaci €asti jsou vyrabény v riznych modifikacich a obsahuji m.j. magnetické
snimace polohy a krouticiho momentu, elektrické a elektronické systémy fizeni a ovladani.

V pevném zavéru servomotoru je instalovano ¢idlo tepelné ochrany.

Pro vstupy kabelll vnéjSich obvodli do pevnych zaveérl jsou uréeny Ex kabelové vyvodky (Ex d
lIC), vhodné pro pfimy vstup do zavéru. NevyuZzité otvory v zavéru jsou uzavieny zavitovymi
zaslepkami dodavanymi se zarizenim.

Servomotory pro teplotu okoli -50°C< Ta < 55°C maji v typovém znacéeni dodatkové pismeno F.

Zéakladni technické udaje:

Typ/varianta:
MOKPED 100Ex 52320. | xxX1IXED [x@2xED |xx3xED xx4xED |[xx5xED |[xx6xED |xx7xED
Napadjeci napéti: AC 230V (-10% +6%) 50 Hz 3 AC 400 V (-10% +6%) 50Hz
Vyp'”ac'[ ’Q;’?e"t Ry 25-100 25-85 | 25100 | 16-32 | 25-80 | 25-100
Doba prestaveni 10 20 40 80 10 20 40
[s]1/90
Vykon elektromotoru 74 74 15 17 15 15 15
[W]
Jmenovity proud [ A ] 0,67 0,67 0,37 0,27 0,1 0,1 0,1
Druh zatizeni: S2 (M = 0,5 My max ); S4 25%, max 1200 cyklt/hod
Parametry ridicich a pomocnych obvodi:
Napajeci napéti: AC 230V, 50Hz
Prikon: max. 15 W
Vystupni signaly, analogové: 0-20mA, 4-20mA
Kontakty relé: 250 VAC 3A
Vstupni signaly: max. 20mA, max. 60 V AC/DC

Stupen ochrany krytem IP67

Odpovéedna osoba: Datum vydani: 24. 11. 2010
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV, statni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz
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(13) Pokracovani

(4) ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 10 ATEX 0012 X
(16) Zprava ¢.. 10/0012 (30 stran, 14 priloh)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Ovéfené hodnoty maximalini Sifky a minimalni délky konstrukénich spar tohoto zavéru jsou jiné
nez odpovidajici minimalni nebo maximaini hodnoty uvedené v technické normé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce zafizeni.

(18) Zakladni bezpeénostni pozadavky:
Jsou obsaZeny v norméach uvedenych v bodé 9 tohoto certifikdtu, podle kterych byl vyrobek
oveéfovan.

(19) Seznam dokumentace:

Technicky popis MOKPED Ex t.¢. 52320 25.04.2010
Schvalovaci sestava €. 29050325 02.12.2009
Vykresy ¢.: 26152024 30.03.2008
21152012 23.06.2008
21465687 30.04.2010
22465689 30.04.2010
22465686 30.04.2010
22465688 30.04.2010
22465411 26.05.2008
23354393 10.04.2008
21465336 21.08.2008
22465337 21.08.2008
21464503a 27.02.2007
Schémata ¢.: E-0010 11/2009
E-0011 11/2009
E-0012 11/2009
E-0013 11/2009
E-0014 11/2009
E-0015 11/2009
E-0016 11/2009
E-0017 11/2009
Technické podminky: TP 32-01/00, dodatek ¢&.2 11/2009
Navod k obsluze MOKPED Ex t.¢.52320 az 52322 11/2009
Dokumentace subdodavek: 10000M (ESB 7150-2AL-RL/T) 17.08.2000
TP 818a/97 (FCJ2B52D) 30.01.1998
703.011 (ES 7130-4AY-RL/T) 11.11.1998
TP 908/98 (FT2B52D) 07.12.1998

Odpovédna osoba: Datum vydani: 24. 11. 2010
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Vydani tohoto certifikatu j oqq@émrﬁw

Tento certifikat mize byt rozmnoZovan p u a bez jakychkoliv zmén (v€etné dal$ich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz



