Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice

) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 10 ATEX 0013 X

(4) Zarizeni: Elektricky servomotor, typ MOKPED 250 Ex 52321.xxxxED(F)
(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: tf. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, notifikovany organ & 1026 podle &lénku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zékladnich poZzadavkii na ochranu zdravi a bezpeé&nost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v duvérné zpravé &.:
10/0013 z 24. 09. 2010
(9) Splnéni zékladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost je zajisténo ovéfenim shody s:
CSN EN 60079-0:2007 CSN EN 60079-1:2008

CSN EN 61241-0:2007 CSN EN 61241-1:2005

(10) Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokragovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zarizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodévani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dal$i pozadavky této
smérnice. Téchto poZzadavku se tento certifikat netyka.

(12) Oznacgeni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

ExdIIC T6 -25°C < Ta<55°C

€ 126D ExdiBTE < Ta< 55°C
Ex tD A21 IP67 T 80°C 3 s
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Pocet stran: 3
Strana: 1/3

Vydani tohoto certifikatu je podmin€no pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani
(14) ES Certifikat o prezkouseni typu €. FTZU 10 ATEX 0013 X

(15) Popis zafizeni: Elektrické servomotory MOKPED 250 Ex 52321.xxxxED jsou elektronicky fizené,
jednootackové servomotory se stélou rychlosti piestaveni vystupni hfidele. Silova zafizeni
servomotoru a ovladaci elektricka a elektronicka zafizeni servomotoru jsou umisténa ve
spole¢ném pevném zavéru ("d"). Pevny zaveér silové ¢asti servomotoru je vyroben s prihledem na
displej. Alternativné mlze servomotor obsahovat dal$i samostatny pevny zavér ("d") mistniho
ovladani, ktery je mechanicky spojeny se zavérem silové &asti servomotoru. Oba zavéry jsou
vyrobeny z hlinikové slitiny. Spojeni zaverh vytvari valcovou sparu. Elektrické propojeni mezi
zafizenimi v jednotlivych zévérech je provedeno pomoci jednouéelové vicevodiGové priichodky.
Pevny zavér mistniho ovladani mize byt vyrabén ve dvojim provedeni: s magnetickymi spinaéi a
s prihledem, nebo s mechanickymi spinaci a bez prihledu.

Konstrukce a upevnéni prihledd v obou zavérech je shodna. Prlhled je z plastu a je zatmelen do
kovového ramu, ktery je nasroubovan do stény zavéru.

Silova Cast je sestavena z elektromotoru, z &elni a planetové prevodovky a z $nekového prevodu
rucniho ovladani. Ovladaci ¢asti jsou vyrabény v riznych modifikacich a obsahuji m.j. magnetické
snimace polohy a krouticiho momentu, elektrické a elektronické systémy fizeni a ovladani.

V pevném zavéru servomotoru je instalovano ¢idlo tepelné ochrany.

Pro vstupy kabell vné&jSich obvodl do pevnych zavéru jsou uréeny Ex kabelové vyvodky, vhodné
pro pfimy vstup do zavéru. NevyuZité otvory v zavéru jsou uzavieny zavitovymi zaslepkami
dodavanymi se zafizenim.

Servomotory pro teplotu okoli -50°C< Ta < 55°C maji v typovém zna&eni dodatkové pismeno F.

Zakladni technické udaje:

Typ/varianta:
MOKPED 250Ex 52321. | Xxx1XED [x2xED |xx3XxED |xx4xED |xx5xXED |xx6xED |[xx7xED |xx8xED
Nap3djeci napéti: AC 230V (-10% +6%) 50 Hz 3 AC 400 V (-10% +6%) 50 Hz
Vyp'"ac'[ m"]e“t Mv | 63.125 100-250 63-200 100-250
Doba plestavent 0 | 20 | 40 | 8 | 10 | 20 | 40 | &0
[s]1/90°
yyon e"[*'\‘,t\;‘;mm'” 9 | 9 | 40 | 40 | 9 | 9 | e | 20
Druh zatiZeni: S2 (M = 0,5 M, max ); S4 25%, max. 1200 cyklt/hod
Parametry ridicich a pomocnych obvodi:
Nap3jeci napéti: AC 230V, 50Hz
Prikon: max. 15 W
Vystupni signaly, analogové: 0-20mA, 4-20mA
Kontakty relé: 250 V AC 3A
Vstupni signaly: max. 20mA, max. 60 V AC/DC
Stuperi ochrany krytem IP67
Rozsah teploty okoli: pro skupinu IIC: -25°C < Ta<55°C
pro skupinu IIB: -50°C < Ta< 55°C
Odpovédna osoba: Datum vydani: 30. 09. 2010
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Vydani tohoto certifikatu je po nim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mOZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).
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tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) ES Certifikat o pfezkous$eni typu &. FTZU 10 ATEX 0013 X
(16) Zprava ¢.: 10/0013 (30 stran, 14 pfiloh)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Oveéfené hodnoty maximalni $ifky a minimalni délky konstrukénich spar tohoto zavéru jsou jiné
nez odpovidajici minimalni nebo maximalni hodnoty uvedené v technické normé&. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce zafizeni.

(18) Zakladni bezpe€nostni pozadavky:
Jsou obsaZeny v normach uvedenych vbodé 9 tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek
oveérovan.

(19) Seznam dokumentace:

Technicky popis MOKPED Ex t.¢. 52321 25.04.2010
Schvalovaci sestava ¢. 29050315 24.06.2008
Vykresy ¢.: 26152013 30.03.2008
21152012 23.06.2008
21465687 30.04.2010
22465689 30.04.2010
22465686 30.04.2010
22465688 30.04.2010
22465411 26.05.2008
23354393 10.04.2008
21465336 21.08.2008
22465337 21.08.2008
21464503a 27.02.2007
Schémata ¢.: E-0010 11/2009
E-0011 11/2009
E-0012 11/2009
E-0013 11/2009
E-0014 11/2009
E-0015 11/2009
E-0016 11/2009
E-0017 11/2009
Technické podminky: TP 32-01/00, dodatek &.2 11/2009
TP MO0-02/00, prilohy: A937261_7975, A937261_7973 06.01.2000
Navod k obsluze MOKPED Ex t.£.52320 az 52322 11/2009
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Datum vydani: 30. 09. 2010

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz



