o
@ ".l Fyzikélné technicky zkuSebni Gstav

@ Ostrava-Radvanice

) ES Certifikat o prezkouSeni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy urfené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smérnice 54/9/EC (NV 176/1937 Sb.)

(3) Gislo ES certifikétu o pfezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0043X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Servomotor, typ MO EEx  52120.xxvx
(5) Vyrobce: ZPA Peéky a.s.

(6) Adresa: TF. 5. kvitna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvdlena varianta je specifikovdna v tomto
certifikdtu & dokumentaci jejiz seznam je uveden déle.

(8) Fyzikdiné technicky zkuSebnf Ostav, notifikovany orgén €. 1026 podle Slanku 8 smémice Rady 84/8/EC
7 23. biezna 1994, potvrzuje, 28 u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému bylo ovéieno
spinéni z&kladnich poZadavkil na ochranu zdravi 2 bezpetnost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
zafizen! a ochranného systému uréeného pro pouiiti v prostfedi s nebezpedim vybuchu, které jsou
uvedeny v pfiloze || télo smémice.

Vysledky ov&fovéni a zkouZek jsou uvedeny v divémé zprivé &

02/0043 z 41. Eervence 2002
(8) Spinéni zékladnich poZadavki na ochranu zdravi a bezpetnost je zajisténo ovéfenim shody s:
&SN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018:2001, CSN EN 50019:2001.
(10) Pokud je za tislem certifikdtu uveden symbol XX, jsou v pokratovdni tohoto certifikatu uvedeny
zvldsini podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

(11) Tento ES certifikét ¢ pfezkoudeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovéni a zkeuSky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smémice 94/8/ES.
Pro vyrobu a dodévéani tohoto zafizeni nebe ochranného systému plati dalsi poZzadavky této smérmice.
Téchto poZadavk( se tento cerlifikét netyka.

{12) Oznadeni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahoval:

Ex) 112G EExdeliC T4

Datumn wydéni: 12, 07, 2002

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci cerifikagniho organu

Vydéni fahoto certifikitu je pagmimEgs plngait véeobesnich pocminek FTZU,
Tento certifikal mide byt rezmnoiovdn po 1l & beg jakychholv zmén (vEetné dalbich siran).

: /
Vil )
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FTZL, Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fewiiteu.ca



Fyzik&lng technicky zkuSebni Gstav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokratovani

44 ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Elektricky servomotor MO EEx 52120 je zafizeni urfenc
k dalkovému oviadani armatur (ventily, S3oupdtka a pod.) vratnym otonym pohybem. Servomeotor je
sestaven z elekirické a strojni &4sti. Elekiricka &4st je tvofena ovlddaci skfini v provedeni pevny zavér
{d), svorkovnicovou skfini v zaji5t&ném provedeni (e) a elektromotorem v provedeni pevny zaver (d).
Skiin® jsou propojeny pomoci vicevodiGové priichodky certifikované jako Ex soulast v provedeni
EEx d lIC. V ovladaci skfini jsou umistény: momentovd, signalizatni a polohova jednotka, vysilal
polohy a pfipadné topné &ianky. Ovlddaci skfifi je ze Sede litiny. Svorkovnicova skfifi vyrobend ze
slitiny hliniku (Mg < 1%} je vybavena fadovou svorkovnici v provedeni EEx e Il. Pro zavedeni kabell
vnéjich oviadacich a pomocnych obvodi jsou instalovany dvé kabelove vyvodky, které jsou nedilnou
soudast] zatizeni. Svorkovnicovd skiifi neni uréena pro silové obvody. Elekiromotor mé samostatny
phipojovaci prostor, Strojni &4st servomotoru je tvofena pfediohovou skfini a silovym pfevodem.
Pievody jsou centriing uloZeny na vystupnim hiideli a tvoii samostatny montaini celek. Do
prediohové skfing vstupuje hiidel pohénéciho pfirubového elekiromotoru. Elektrometory jsou
samostatné certifikovanymi zafizenimi sestavy v provedeni EEx d IIC T4.

Zékladni technické Gdaje:

Typ ! vs;rla nta: MO EEx 52 120. wlx 02K o3 soudy i b viitd
h&tupeﬁ achrany krytem IP 65

Jmenovité Gdaje; oviddacl obvod: max. AC 250 2A DC230V 02A

vysliag polohy: -odperovy: 100 £2, 48V, -kapacitni: 4 + 20mA, 10+ 28 V

Wypinac! moment: [ N m ] 20-40 20-40 4053 40-53 63-100 BO-125
Vystupni otagky: [min™ | 25 40 25 40 25 11
Typ elektromotoru: AVM 7IMKO4 | 7IMO4 | 7IMKOD4 | TIMO4 | 7IMO4 | 71 Mk.04
Vykon elektromotoru: [W ] 250 370 250 370 370 250
Mapdjenl elektromotoru: 3 AC 400V

(16) Zprava &.:  02/0043 (43 stran, 7 pfiloh)

(17) Zvl&stni podminky pro bezpeéné pouditi:
Servomotor je navrzen pro pouziti ve speciginim rozsahu okolni teploty: -25°C <Ta <+ 33°C

{18) Z&kladni bezpednostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (9) tohoto cetifikatu,
podle kterych byl vyrobek ov&fovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédnd osoba: Datum vydani: 12. 07. 2002

" / Ll t)
Ing. Sindler Jaroslav

vedouci cerifikaéniho orgénu Strana: 213

Vydin| lehoto cortifikaty Jepodminéng. pifiEnim visobecnych podminek FTZU.
Teno cerificdt mide byt rozmnodovan polze veelu a bez jakjehkoliv zmén (WEelnd daltich stran).

FIZ1T, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 25 72, e-mail: faui@New.cx



f 7 AN Fyzikalng technicky zkusebn Ustav

@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

as ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

» Schvalovaci sestava &.v, 20050273 13. 03. 2001

« Priloha k schvalovaci sestavé 1.6.52120 14. 05. 2002

« MNavod k obsluze a montai 04. 06, 2002

« Technické podminky & TP 12 — 02/ 97 (23 listd) z 22. 11. 1996 se zménou &. 4 ze dne 27. 08, 2001
« Technicky popis servomotoru 1., 52 120,000 12, 03. 2001

o \ykres & 23484441 14. 09. 2001
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FT717, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fira@ftru.cz



@ Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav

Ostrava-Radvanice
L%,

« Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouditi
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo &8 certifikétu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0043X
(4) Zafizeni: Servomotor, typ MO EEx 52120.xxxx
(5) Vyrobce: WZPA Petky a.s.
(6) Adresa; 715 kvétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

{(11) Oznadeni zafizeni konstruovaného podie tohoto dopliiku musi obsai

& 1126 EEx de IIC T4

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 31. 07. 2007

Odpoved oba: Datum 4
.M | F}E\
Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 2 |

vedouci cerifikatniho onganu

Strana: 1/2 '

\lydiini tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vieobecnych MMF&&
Tento dodatek k certifikél mi2e byt reemno@ovin pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (veetné daltich stran).

FTZ10, Pikartska 7, 716 (7 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fa +420 596 232 672, e-mail: fenf@tace



ml Fyzikainé technicky zkusebni Gistav

E/ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 1 '
k ES certifikatu o pfezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0043X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Timto dodatkem se rozSifuje moZnost pouditi dalsich
typli elektromotoril v sestavé servomotoru typu MO EEx 52120.xxxx .
Konstrukce ostatnich &&sti servomotoru, kterymi jsou oviddaci skiifi v provedeni pevny
zavér (d), svorkovnicovd skiifi v zajiSténém provedeni (e) a strojni ¢ast je shodna
s certifikovanym typem. Alternativné mohou byt vsestavé servomotoru instalovany
elektromotory uvedené v certifikdtu typu nebo elektromotory, uvedené v nasledujici tabulce:

) |
Typ / varianta: MO EEx 52 120. Wi B wCx o pei= wWFx

|

Elextromotor: typ: 4KTC T1A-4 T1B-4 71a-4 Ti1B-4 T1B-4 T1A4

Provedeni: EEx d IIC T4, Certifikat PTE 98 ATEX 1138

Wykon elektromotoru: [ W | 250 aro 250 370 370 250

MNapajeni elektromaotons: JAC: od 380V do 680 V £+ 10%

(16) Zprava &.: Dodatek &.1 zpravy 02/0043 ( 2 strany, 1 pfiloha) z 07.10. 2003

{17y Zvlastni podminky pro bezpeéné pouditi:
Servomotor je navrzen pro pouZiti ve specidlnim rozsahu okolni teploty: -25°C <Ta < + 55°C.

(18) Z4kladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovéan a v nédvodu k obsluze zpracovanem vyrobcerm.

{19) Seznam dokumentace:
« Dokumentace uvedend v ES cerifikat typu, ke kterému se tento dodatek vydava.
« Technické podminky & TP 12 - 02 / 97 (25 listdi) z 22. 11. 1996 se zmé&nou &. 10.
« ES cedifikat typu: PTB 99 ATEX 1138,

Odpovédné ogoba:

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikatniho organu

Vyddini tohoto dodatku k centiikitu je padmingne pinénim vieobecrjch podminek FTZU.
Tento dodalek k cerifikit mitke bjt rezmnadovan pouze veelku & bez jakychkoliv 2mén (veetnd daléich stran).

FTZ17, Pikartski 7, 716 07 Ostrava Radvanice, te] +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: fru@ibo.ce



Fyzikalné technicky zkusSebni ustav
Ostrava-Radvanice

Dodatek €.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy urfené pro poukiti

v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smémice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES egulifikatu o pfezkoudeni typu:

FTZU 02 ATEX 0043X

(4) Zafizeni: otor, typ MO EEx 52120.xxxx
(5) Vyrobee: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: TF. 5. 66, 289 11 Petky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro modifikagieertifikovaného vyrobku.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jake

kofi jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Tento dopinék cerifikétu typu plati pouze pro typové piezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle piilohy 3 (odstavec 8) Smémice 94/9/ECYNVY 23/2003 5b.). Tato smérnice uvadi
dalsi poZadavky, které musi spliovat vyrobce nem d musi byt spinény pied uvedenim

vyrobku na trh nebo do provozu.
(10) Bezpeénost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle nore

£

SN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018: 2001, 50019: 2001

(11) Oznateni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahoval e

@ IM2 EExdel

(12) Platnost certifikdtu s timto doplfikem je do:31. 07. 2007

Odpovédné osoba:

aéZ}f

indler Jaroslav
vedouci certifikatniho organu

Pode stran: 2 ,
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Viyddini tohoto dodathu k certifilaty j& pedminéne pindnim viecbecnjch podminek FTZ0.
Tento dedatek k cortifikdt midhe byt rozmnodovan pouze voelku a bez jakgchiolv 2mén (WBetné daksich stran)

FTZLI, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: i o



Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 2

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 5212000 modifikované podle tohoto dodatku jsou
urdeny pro pouZivani v dolech. Typy ochran jednotlivych &asti modifikovanych servomotort jsou
zachovéany, Ovladaci skfifi je v provedenl pewny zavér "d" a jeji konstrukce je vyhovujici i pro
skupinu |. Svorkovi skiifi je v zaji§téném provedeni "e", a je modifikovéna. Zakladni zménou je
nahrazeni sliting hliniku 3edou litinou. V sestavich servomotorll podle tohoto dodatku jsou
instalovany samostatné cerifikované elektromotory v provedeni EEx d | Zékladni technické
udaje jsou shodné s certifikovanym typem.

(16) Zprava &.; Dodatek £.2 zpravy 02/0043 ze dne 05. 10. 2005

{17) Zviditni podminky pro bezpe€né pouiiti: Podminky uvedené v cedifikatu typu nejsou timto
dodatkem k certifikatu dotéeny.

(18) Zakladni bezpetnostni poadavky: Jsou obsafeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
cerifikatu, podie kterych byl vyrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

» Technicky popis servomotoru 52120 01. 09. 2005
* \ykresy &.: 29253364 01. 09. 2005
22464775 29. 09. 2004
22483525 26. 01. 2004
23464772 20. 09. 2004
23454783 18. 10. 2004

Odpovédna osoba:

%ﬁc .
Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikatniho organu

Datum vydani: 14. 10. 2005

Podet stran: 2
Strana: 2/2

Vydan| tohoto dodatku k certifikitu je padminéno pinénim viesbecnjch podminek FTZL.
Tenfo dodatek k cerifilkit mide byt rozmnodovén pouze veelku a be2 jalgchiolly zmén (wbetné dallich stran).

FTZU, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvenice, tel £420 595 223 111, fax +420 506 232 672, e-mail- feu@ i c



FTZL Fyzikaln& technicky zkusebni tstav
@ Ostrava-Radvanice

Zafizeni nebo ochranné systémy urené pro pougiti

v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smémice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3} .:--:-"__:,__ fikatu o plezkoueni typu:
' FTZU 02 ATEX 0043X

"Servomotor, typ MO EEx 52120, xxxx

(4) Zafizeni: s

(5) Vyrobce: %) as.

(6) Adresa: 5. kviitna 166, 289 11 Pecky, Geské republika
(7) Dodatek k cerifikatu plati pro kaci certifikovaného vyrobku.

{B) Modifikace cerifikovaného zaﬂzenfn_ Ekoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany

{8) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze p typ
vyrobku podle piilohy 3 (odstavec 8) Smémice B4y

dal8i pozadavky, které musi spifioval vyrobce nebe
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpenost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle nefem:

& prezkousen| koncepce a konsirukce vzorku
C (NV 23/2003 Sb). Tato smémice uvadi
) které musi byt spinény pfed uvedenim

GSN EN 50014:1998 +A1,A2,  GSN EN 50018:2001,. SN EN 50019:2001

(1) Oznaeni zafizeni konstruovaného podie tohoto dopliiku musi obsahya

& 1126 EExdellBT4

(12) Platnost cerifikatu s timto dopliikem je do:  31. 07. 2007

Odpovédna osoba
£
f.,/,i 74
Ing. Si mﬂ/‘;’

vedouci certifikatiniho organu

\iydani tohato dodatku k certifikitu j& podmingno pingnim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodabek: k certifilét milde byt rozmnoZovan pouze voelku a baz jakyohkediy zmén (wGetné dalsich stran).

FTZ11, Pikariska 7, 716 07 Ostrava RBadvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: @it ce



Fyzikalné technicky zkuSebni dstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 3

k ES certifikatu o piezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(15) Popis zafizeni: Servomatory MO EEx 52120.x000x¢« modifikované podle tohoto dodatku jsou uréeny
pro teplotu okoli od -50°C do +55°C. Typy ochran jednotlivych ¢asti modifikovanych servometord
jsou zachovéany. Ovladaci skiifl je v provedeni pevny zéwvér "d” a jeji konstrukce je identicka. Pro
vySe uvedeny rozsah teploty okoli je provedena zména podskupiny vybuSnosti z IIC na |IB.
Ovladaci skfifi je propojena se svorkovou skfini pomoci vodicové prichodky certifikované jako Ex
soutast v provedeni EEx d Il, cerifikat PTB 97 ATEX 1047U. Ve svorkové skfini servomotoru,
ktera je v zajist&ném provedeni "e®, jsou provedeny nasledujici zmény: Jsou instalovany fadove
svorky certifikované jako Ex souéist v provedeni EEx e Il cedifikit PTE 99 ATEX 3117U.
Neodd&litelné kabelovd vyvodka je nahrazena Ex kabelovou wyvodkou v provedeni EEx e I,
certifikat KEMA 99 ATEX 8671X. Byly zménény materialy zajistujici stupen ochrany krytem. Dale
je timlo dodatkem ovéfena zména montaZni polohy svorkové skiiné a jeji upevnéni k ovladaci
skfini. Alternativng mohou byt ve svorkové skiini instalovény spinage mistniho ovladani. Tyto
spinafe jsou cedifikovany jako Ex souéast v provedeni EEx de |IC, cerifikdt PTE 00 ATEX
1111U. V sestavéach servomotor( podie tohoto dodatku jsou instalovany samostatné cerifikované
elektromotory v provedeni EEx d IIC T4, certifikdt PTB 99 ATEX 1138, konstruované pro teplotu
okali od -50°C do +80°C. Zakladni technické Gdaje servomotoru jsou shodné s certifikovanym
typem. Servomotory uréené pro teplotu okoli od -50°C do +55°C maji v oznadeni typu dodatkove
pismeno F.

(18) Zprava &.. Dodatek €.3 zpravy 02/0043

{17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouditi:
Servomotor je navrzen pro pouZiti ve specialnim rozsahu okoini teploty: -50°C < Ta < +55°C.

(18) Z4kladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédné osoba:

S
Ing. Sinﬂﬁr{";g{ 4"_

vedouci certifika&niho organu

Datum vydani: 10. 05. 2006

Podéet stran: 3
Strana: 23

\yddini tohoto dedatiou k certifikétu je padminéne plndnim vieobecrjch podminek FTZU.
Tento dodatek k certifiat mitke byt reemnafovan poure voelky a bez jakychkoliv zmén (vietng daldich stran),

FTZ1], Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel #420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizn@fizu.cz



m Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

"\ @ ;‘ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 3

k ES certifikatu o piezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

+» Schvalovaci sestava: &, 29050273 se zménou a) z 27. 02. 06 20. 02. 2006
s Priloha k schvalovac seslavé, ¢ 29253369 11. 1. 2006
« Navod k obsluze a montazi MOEEx 04,2006

« Dodatek .1 k technickym podminkam & TP 12 - 02 /97 122005

» Dodatek €. 1 k technickému popisu servomotord MO EEx t.£. 52120 az 52125 02. 03. 2006

Datum vydanl: 10. 05. 2006
Potet stran: 3
Strana: 373

ydani fohoto dodatio k sertilikdty (¢ pedminéne pinénim vBecbecnych podminek F 740
Tenlo dodatek k certifikat mids it rozmnofovan pouze voelku a bez jakychikoliv 2mén {veetng dalich stran),

FTZU. Pikertska 7. 716 07 Ostravn Radvanice, tal +420 595 223 111, fax +120 596 232 672, e-mail: feui@fize.o



Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava-Radvanice

»m Dodatek ¢.4 k ES certifikatu o prezkouseni typu

2 Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
o v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podie Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

i3} Cislo ES geifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0043X

(4) Zatizen.  Servometor, typ MO EEx 52120.xxxx

(5) Vjrobce:  ZPA Pecky as.

(6) Adresa:  tf. 5. kvétna 166, 289 11 Potky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro prodiouzehi platnost certifikatu.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakekoliw
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(8) Tento doplnék certifikétu typu plati pouze pro typo & piezkouseni koncepoe a konstrukce vzorku

dalsi potadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo
wyrobku na trh nebo do provezu. .
(10) Bezpecnost modifikovangho zafizenl byla ovéfena podie nureﬁ'i:
GSN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2004;
(11) Oznaieni zafizeni konstruovaného podie tohoto dodatku musi obsaho at |
medifikaci zafizeni tyto symboly:

I12G ExdellC T4 -25°C=Ta < 85°C
@ 112G ExdellB T4 50°C< Ta = 565°C

IM2 Exdel

(12) Platnost certifikatu s timto doplfikem je do:  30. 09. 2012

Cdpovéedna ba:

7 il

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikacéniho organu

Podet strsrl
Strana: ‘t;

. N o2 .
\yddni tohoto dodatku k certifikatu je po%m%m pinénim vieobecnych podminak FTEL.I._
Tento dodatek k cerifikal miZe byt razmnodovan pouze vealku a bez jakychkoliv zmén {wietné dalsich siran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +42() 595 223
[11, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@Eftza.cz



ﬂZﬁ ) Fyzikalné technicky zkusebni astav

\@ / Ostrava-Radvanice

{13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 4 ’
k ES certifikatu o pfezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0043X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52120.00x podle tohoto dodatku jsou identické s
certifikovanym typem a s modifikacemi typu podle dodatkd k certifikatu €. 1, €. 2 a €. 3. Timto
dodatkern se prodiufuje platnost certifikatu a ovéfuje shoda s poZadavky dalSiho wydani
technickjch norem, které jsou uvedeny pod bodem 10 tohoto dodatku.

Kanstrukee ani technicke udaje servomotord nejsou modifikovany.

(18) Zpréva & Dodatek &. 4 zpravy 02/0043 (13 stran)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti: Nejsou stanoveny.
Dopliikové oznateni symbolem X je nahrazeno vyznadenim speciainiho rozsahu teploty ckoll na
zaflzeni

(18) Zakladni bezpetnostni poZadavky. Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podie kterjch byl wyrobek ov&fovan a ve schvélené dokumentaci zpracovane
vyrobcem

(18) Seznam dokumentace:
Technicky popis €. 52120 29 05. 2007

Odpovédna ogoba: Datum vydani: 04. 08. 2007

A te Lo

Ing. Sindler Jaroslav Potet stran: 2

Strana: 2/2

vedoucl certifikaéniho organu

Vydani tohoto dedatiu k certifikstu je podmitiéna pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k cartifikdt maze byt rozmnolovén pouze voelku a bez jakychkaliv zmién (viatné dalgich etran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartski 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 123
[11, fix +420 596 232 672, e-mail: Reuifizu.cz



@% Fyzikalné technicky zku$ebni ustav

@ Ostrava-Radvanice

i Dodatek €.5 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpe&im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES eerfifikatu o pfezkousen| typu:

FTZU 02 ATEX 0043 X

{4) Zafizeni: Elektricky servomotor, typ MO EEx 52120.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Petky a.s.
(6) Adresa TF. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7} Dodatek k certifikatu plati pro modifikael gertifikovaného vyrobku.

{8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvaleng varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale,

(9) Tento doplnék certifikétu typu plati pouze pro typoweé plezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec B) Smérnice 93@5{}_{“\-" 23/2002 Sb.). Tato smé&mice uvad
dal$i pozadavky, které musl spifiovat wrobce nebo kters musi bjt spinény pfed uvedenim
vyrabku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovaného zatizeni byla ovéfena podie norem:;
CSN EN60079-0:2007 CSN EN 60079-1:2008 CSN ENB0079-11:2007

(11) Oznateni zafizeni konstruovaného podie tohoto dodatku musi obsahovat pedie jednotlivych
modifikaci zafizen! tyto symboly:

€ IM2 Exdibl

{12) Platnost certifikatu s timto doplfikemn je do: 30. 09. 2012 .

T

Odpovedn qsoba: Datum vydani: 2848Z. 2010

o

Ing. Sindler Jaroslav

vedoucl certifikagéniho organu

Potet str?l: 3

Strana; 1/3

Wyddn! tohoto dodathu k cartifikétu |& padmingno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certificdl mile byt reemnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné daldich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 593 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: Rzu@Rzv.cz



m Fyzikalné technicky zkusebni ustav

a Ostrava-Radvanice
(13) Pokraéovani
(14) Dodatek €. 5

k ES certifikatu o prezkouseni typu é. FTZU 02 ATEX 0043 X

(15)Popis zafizenl: Zakladnl vykonové parametry ani konstrukce zaverl servomotoru typu MO EEx
5212000 nejsou zmén&ny, Elektromotory a strojnl &ast servomotoru, kiera je tvofena
pledlohovou skfini a silovgm pfevodem, jsou samostatng posuzovanymi zafizenimi sestavy
servomotoru.

Ve varantach servomotorl v provedeni pro doly se nahrazuje pfipojovaci skfifn ovladacich
obvodl v zajisténem provedeni "e" pfipojovaci skfinl shodné konstrukce, ve které jsou
instalovany jen svorky, vyhradné uréené k pfipojeni jiskrové bezpeénych obwvodi. Owladaci
obvody servomotoru jsou navrzeny jako jiskrové bezpeéne. Obsahuji jen jednoducha jiskrové
bezpelna zafizeni. svorky, spinade a odporovy vysilat polohy. Jednoducha jiskrové bezpedna
zaflzeni a vikonovy rezistor jsou instalovany v ovladaci skiini v proveden| pevny zavér a se
stupn&m ochrany krytem IPB5.

Meéni se technické parametry oviadacich obvodQ:

Spinage: Uq., = B0V ACDC, |,= 1A.

Odporovy vyslial 100 €, lpa= 100 mA,

Wykonovy - topny rezistor: 12 £2112,5W , nebo 56 /12 5 W,

Jiskrové bezpeéné parametry.

Svorky & 10-11, 12-13, 14-15-16, 17-18-19, 20-21-22, 23-24-25 (spinade):
U=60V, i=1A,L=0GC=0

Svorky &. 80-61 (bezinduk&nl rezistor):

Ui=80V L=1AP=1256W,L=0, C=0;

Svorky & 50-51-52 (odporovy vysila polohy - potenciometr);

U| =50U. ||="-D11PL. P;: 1 W.L|ED. ':|:0

(16) Zpréva &.: 02/0043-5 z 22. 07. 2010 (15 stran, 2 pillahy)

(17) Zvidétni podminky pro bezpeéné pouiti:
Owvéfene hodnoty maximalni Sifky a minimaini délky konstrukénich spér pevného zav&ru jsou jing
nei odpovidajicl minimalni nebo maximaini hodncty uvedené v technické nommeé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byl kontaktovén vyroboe zafizeni.

dewéq_ni osoba; Datum vydani: 23. 07. 2010

y

Ing. Sindler Jaroslav
vedouc! certifikatniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikétu je padmingno plnénim viecbeenjch podminek FTZU.
Tento dodatek k cartficat mize byt rozmnoZovdn pouze vealku a bez jakyehkolv zmén (veéetng dalsich stran),
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 506 232 672, e-mail: fu@fzu.cz



70 Fyzikalné technicky zkuSebni istav

a;/ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 5
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043 X

(18) Zakladn| bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
dodatku k certifikétu a v dokumentaci zpracovang wrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

Dadatek k technickym popisim MO EEx t.2.52120-52125 25.06.2010
Vykresy & 28253534 08.06.2010
28253533 04.06.2010
23465718 04.06.2010
23465717 04.06.2010

Dodatek k navodu k montai a obsluze MODACT MO EEx té&. 52120-52125 25.06.2010

Datum vydanl: 23. 07. 2010

Ing. Sindler Jaroslay
vedouc| certifikacniho organu Strana: 3/3
Vydan| tohoto godatku k certifikatu @ podminéno pinénim viaobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mide il rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychioliv zmén (vieiné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikariskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: ftru@itz.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.6 k ES certifikatu o pfezkouseni typu

i2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice S4/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3 Cislo ES certifikétu o pfezkoudeni typu:
FTZU 02 ATEX 0043X

(4) Zafizenl; Elektricky servomotor, typ: MO EEx 52120.xxxx (F)
{5) Vyroboe: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 166, 289 11 Peiky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikétu plati pro modifikaci certifikovaného zafizenl, prodiouZenl platnosti certifikéatu
2 pro novou variantu zafizen!, typw: MO EEx 52120.xxxx FF

(8) Modifikace certifikovaného zafizenl a jakékoliv jeho schvdlend varianty jsou specifikovany
¥ dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Tenlo dopinék certifikétu typu plati pouze pro typoveé prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
virobku pedle piilohy 3 (odstavec &) Smémice S4/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérmice uvadi
dalsi pozadavky, které muel spliovat wjrobce nebo kieré musi byt spinny pfed uvedenim
wyrobku na trh nebo do provozu,

(10} Bezpeénost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podie norem:

CSN EN 60079-0:2010,GSN EN 60079-1:2008, SN EN 60079-7:2007, 8SN EN 60079-11:2007

(11} Oznafeni zafizenl konstruovaného podle tohoto dodalku musi obsahovat podie jednotlivych
modifikaci zarizenl tyto symboly:

112G ExdellCT4 Gb -25°C< Ta < 55°C

N2G ExdellBT4 Gb -50°C=Ta < 65°C
@ H2G ExdellBT4 Gb -60°C< Ta < 55°C

IM2 Exdel Mb

IM2 Exdibl Mb

{12) Platnost cerlifikétu s timto dopliikem je do: 16. 10. 2017

Odpovédna osoba:

P2
g. Martinak Lukas
vedoucl cerlifikagniho arganu

Datum vydafifig. 10, 2012

L

;; A%

Y
Potet stran: 3 \
Strana: 2.#3

Wydéni toholo dodatiu k cedifiéty je podminéno plnénim véeobecnych podminak FTZL,
Tento dodatek k cortifikét mide bt rozmnotovan pouze vealku & bez jakjchkollv zmén (vEeing dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSERNI IISTAV, stitni podnik, Pikarisks 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 593 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@izu.cz




Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 6

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

{15) Poplis zafizeni:

Timto dodatkem se prodiuuje platnost cerifikitu a jsou ovéfeny nésledujic! modifikace

elektrickych servomolord fady MO EEx 52120

- dopliuje se proveden| servomotorl pro rozsah teploty okoll od -80°C do +55°C. Zména
rezsahu teploty okoll platl jen pro servomotory navrzené pro skupinu 1B, Tato provedeni
servomotor( maji v typovém znaZen| dodatkova pismena FF, Je provedena zména materiail
a technologie vyroby pevného zavéru "d" a zavéru pfipajovaci skfing s typem ochrany "e”.

- servomaotory mohou byt alternativné vybaveny tahlovym (linearnim) tstrojim.
mén( se a dopliujl technické parametry;

Mechanicky vystup:  Otatky: od 7 min™ do 80 min™
Zabémy moment od 70 Nm do 260 Nm
Wypinacl moment: od 20 Nm do 125 Nm
Varianty servomotord s ineamim vistupem:
Rychlost pfestavent’ od 0,04 m min™ do 0,125 m min”
Sila - zabéma: od 50 kN do 100 kN
Sila - wypinaci: od 10 kM do 31,5 kN
Elektromotory: Vikon: od 0,09 kW do 0,55 kW
Jmenovity proud (400V): od067 Ado 1,28 A
Druh zatiZenl; S2 (M3v=0,6 M)

54 25% (Mg =04 Mqs ), max. 1200 cyklifhod
Poznéamika: Elektromotory jsou samostatng cerlifikovanym zaflzenim sestavy servomotor(

(18) Zprava &.: 02/0043-6 z 11. 10. 2012

(17} Zviasinl podminky pro bezpeéné pouiti. Ovéiené hodnaty kanstrukénich spar pevného zavéru
jsou uvedeny na vykrese Gislo 29050273, Tyto hodnoty jsou jing neZ odpovidajici minimalni nebo
maximainl hodnoty uvedené v technicke normé.
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Odpovédné osoha:

oAict,

ng. Martinak Lukas A ]
- =]
vedouc certifikaéniho arganu e 1% Strana: 2/3
\yddnl teholo dodatin k cedifikdtu je podminéne pinénlim vBecbecnjch podminek FTZU,
Tento dodatak b cedifikdl mize byt rezmnodovan pouze veelku a bez jakjchkoly zmin (veetng dakich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stdini podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvarice.
te] +420 353 223 111, fux +420 596 232 672, c-mail: euiEifzy.cz

Datum vydanl: 16. 10. 2012
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Fyzikalné technicky zkusebni tistav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokra&ovani
(14) Dodatek ¢. 6
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0043X

(18) Zakladnl bezpetnostni pozadavky: Jsou obsaeny v norméch uvedenych vbodé 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kierjch byl vyrobek ovéfovan a v dokumentac! zoracované virobcem.

Viyrobek byl ovéfovan podle vyse uvedenych norem. Neelekirickd Bast zafizeni - mechanicka
pfevodovka neni pfedmétem tohoto certifikétu.

(19} Seznam dokumentace:

Schvalovac! sestava &: 28050273, zména b) z 18.09.2012 20.02.2008
Wykres &.: 28253558 20122010
Dodatek &1 k technickému popisu, MO EEx t.&. 52120...52125 20.12.2011
Dodatek ¢.3 k technickym podminkam & TP 12-02/87 1172011
Mavod k obsluze, MODACT MO EEx t & 52120 - 52125 1112011

Odpovédna osoba;

j@ﬁ& 3
Irg. Martinak Lukas
vedouc| certifikaniho organu

Datum vydani; 16. 10. 2012

Strana: 3/3

Wydan| tohoto dodatkl k certifikalu je podmingna plnénlm viecheenjch podminek FTZL,
Tento dodalek k certifikst mi2e bt rozmnodovan pouze voalku a bez jakychkaliv zmén (vEeing dakich siran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN{ USTAV, stétni podnik, Fikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: Rzw@fzu.cz




