[ Egﬁb\ Fyzikalng technicky zkugebni Gstav
K

Ex/

() ES Certifikat o prezkouseni typu

Ostrava-Radvanice

{2) Zafizeni nebo ochranné systémy urtené pro pouiti
v prosifedi s nebezpetim vwhuchu
podle Smérnice S4/S/EC (NV 176/1987 Sb.)

{3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0044X

{4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Servoemotor, typ MO EEx 52121.xxxx a typ MO EEx 52122.xxxx
{5} Vyrobce: ZPA Peliky a.s,
(6] Adresa: T. 6. kvEtna 166, 289 11 Petky, Ceska republika

{7} Tolo zafizeni nebo ochranny system & jakakcliv jehe schvélena varianta je specifikovéna v tomio
certifikdtu a dokumentzci jejiZ seznam je uveden dale.

(&) Fyzikalné technicky zkusebni dstav, netifikovany ergan &. 1028 peodle ¢lénku 9 smérnice Rady S4/9/EC
z 23, biezna 1984, patvrzuje, e u vyse uvedeného zafizen] nebo ochranného systému bylo ovéieno
spinéni zakiadnich poZadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost vziahujicich se k navrhu a konstruke
zafizeni & ochranneho systéemu urfengho pro pouZiti v prostfedi s nebezpsdim vybuchu, kleré jsou
uvedeny v pfiloze [l této smémice.

Visiedky ovéfovani a zkoudek jsou uvedeny v divEémé zprave &.:

02/0044 z 14. ¢ervence 2002
{%) Spinénl zédkladnich poZadavkd na ochranu zdravi a bezpetnost je zsjisténo ovéfenim shody s
SN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018:2001, €SN EN 50019:2001.

{10) Pokud je za Cislem cerifixdtu uveden symbol X%, Jsou v pokrafovan| tohoto cedifikdtu uvedeny
zvléstini podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

{11) Tento ES certifikat o pfezkouZenl typu platl pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedengho
zafizeni nebo ochranného systému podle smémice 94/9/ES.
Pro wyrobu a dodavani tohoto zafizen! nebo ochranného sysiému plati daldi pozadavky 18lo smémice,
Téchto podadavkil se lento cerlifikél netyké.

{12) Ozraleni zafizenl nebo ochranného systému musi obsahovat:

$x) 112G EExdeliC T4

Odpovédng’osoba;

‘f . - I
Ing. élndlef.lams?au {L“" |I

vedouci certifikaéniho orgénu

OnMmz .~ ;
Vydani teholo ﬁrhhwin viecbecneh pedmine’s FTZU
Tenta certifid mi®e bit roomnodoran pouZe voelku 2 bez jakyeskoliv zrmén (wietnd dallich stren),

FTZL, Pikartekd 7, 716 07 Outrava Redvanice, Le] +420069 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail; fu@ita.cr

Datum vydani: 15, 07, 2002




’?TZE}\‘) Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav

‘\E‘/

(13) Pokratovani

Ostrava-Radvanice

a4 ES Certifikat o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného sysiému: Elektrické servomotory MO EEx 52121 a MO EEx 52122
jsou zafizeni uréand k ddlkovému oviadani armatur (ventily, Soupdtka & pod.) vratnym ctoénym
pohybem. Servomotor je sestaven z elextrickd a strojni &8sti. Elektricka ¢4st je tvofena oviadacl skifni
v provedeni pevny zavér (d), svorkovnicovou skiini v zaji¥t&ném provedeni (g) a elekiromotorem
v provedeni pevny zavér (d). Skifné jsou propojeny pomoci vicevoditowé prichodky cerifikované jako
Ex soguZast v provedeni EEx d IIC. V ovlddac! skfini jsou umistény: momentova, signalizaéni a
poichova Jednotka, vysilad polohy a pfipadné topné d&lanky. Ovladaci skiin je ze Sede litiny.
Svorkovnicova skfifi vyrobena ze slitiny hlinfku (Mg < 1%) je vybavena fadovou svorkovnici
v provedeni EEx e il. Pro zavedeni kabell vn&jsich cvlddacich a pomocnych obvodil jsou instalovény
dvé kabelové vyvodky, kieré jsou nedilnou souldsti zafizenl. Svorkovnicova skfifi neni uréena pro
siloveé obvody. Elektrumotor ma samostatny pfipojovac! prostor. Strojni ¢ast servomotoru je tvoifena
predlohuvou skfini a silovym pievodem. FPievedy jsou centraing uloieny na vystupnim hfideli a tvoii
samostatny  montdEnl celek. Do pledichové skiing  wslupuje hiidel pohénéciho  piirubového
elektromotoru. Elektromotory jsou samostatné cerifikovanymi zafizenimi sestavy v provedeni

EExd IIC T4.

Zakladni technické ddaje:

- spoledné pro viechny varianty vyrobku;

Cvladaci obvod: AC 250V 2A,0DC230V,02A
Viysilaé polohy Odporovy: 100 (2, 48 V, alternativné kapacitni: £ < 20 mA, 10+ 28 V
Stupeft ochrany krytem: 1P 65

- rizné pro jednotlivé varianty vyrobku:

Vypinaci momeni: od 63 — 85 Nm do 160 - 250 Nm
Vystupni otadky: od 10min"' do 125 min’
Vykony elektromotor: od 370 W do 2200 W

Otacky elektromotord; od 810 min” do 2865 min”
Varianty sestavy jsou uvedeny na strané 3 tohoto certifikatu,

(18)Zprava & : 02/0044 (43 stran, 7 pifioh)

(17} Zviastni podminky pro bozpeiné pougiti;
Servomotor je navrien pro pouZiti ve specidlnim rozsahu okolni teploty; -25C < Ta < + §5°C

(18} Zakladni bezpeZnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normdch uvedenych v bodé (9) tohoto certifikdty,
podle kterych byl vyrobek ocvefovan a v navodu k obsluze zpracovaném wrobcem.

Cdpovedndé os

el

Ing. Sindler Jaroslav i
vedouci cerifikaéniho ocrganu UNMZ Strana: 2/ 4
-

\yddni tahoto certifikatu je podmindne pingnim vEeobecnych podminek FTZU.
Tenlo certifikat mide of razmroZovén pouze voelds a beg jalgchkalv 2mén (vEetné daldich stran|

Datum vydani: 15. 07, 2002

FTAUL, Tikartskd 7, 716 07 Ostrave Madvanice, tel #1200 64 623 27 15, fax 420 60 623 26 72, e-amail: feudia e
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Ostrava-Radvanice

Pokratovani

Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav

as) ES Certifikat o pFezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0044X

{15) Popis zafizeni nebo ochranného systému — pokrattovani: Varianty sestavy

_Ty_p .f_'-.ra:riant_a: MO EF_LsE _121 = o lx W o L __::f-‘._x g e tar ::xﬁx_ .
Vypinaci moment: [N m ] 63-100 | 63-100 63-85 B3-85 100-160 | 100-180
Vystupni otadxy: [min” ) 25 : 40 63 100 15 25
Typ elektromatory: AWM BO MKLDE | 80MKC4 | B0 MOD4 | DOLKO4 | BOMEKDE | BDMDB
Vikeon elektrematoru: [ W] 370 550 50 1100 o 580
Napdjeni elektromotory: 3AC 400V
Typ /varlanta, MO EEx 52 121, HETH ol W Peribd
Vypinaci moment [ N m | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-180
Vistupni atadcy; [min | 40 'L 55 100 125
Typ elektromotoru: AWM 80 MD4 BO LKD4 20 L4 80 Loz
Wiykon elextromotora; [W ) T80 1100 1500 2200
Napajeni elektromotoru: 3AC 400V
Typ !/ varianta: MO EEx 52 122. 000 wilx W2 et 4 b g b e ia) |
Vypinaci moment: [ N m ] 160-250 160-250 160-210 160-210 160-210 160-250
Vistupni otaéky: [min” | 10 16 25 40 €5 80
Typ elektromatoru: AWM 80 MKDE 80 Moe Q0 LKO0E | 90 LKD4 0 Lo4 90 Lo
Vykon elektromotoru: [ W] arn 50 750 1100 1600 2200
_Napa]em elzkiromotorn: 3 AC 400 W

Cdpovédna oggba:

7 'Zﬁzf’/ /

Ing. Sindler Jarosliav

vedouci certifiaéniho orgénu

-

*
Vigdan tohole certifikatu je deI'ﬂI';E!I'II} pinénim visabecnjch padminek FTZU.
Tertto certifikdt mida byt rozmnodovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalich stran).
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Datum vydani; 15 07. 2002

Strana: 3/ 4

FIZLD, Mkartskd 7,716 07 Ostrava Radvanice, tel 200 69 623 27 15, fax #1420 69 623 26 72, e-mail; Mo it oz




Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

\J Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

14 ES Certifikat o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

(19) SEZNANM DOKUMENTACE

* Schvalovaci sestava ¢.v. 29050272 12. 03. 2001

+ Pfiloha k schvalovaci sestavé t.£. 52121, 52122 14. 05, 2002

= MNavod k obsluze 8 montazi 04, 08. 2002

= Technické podminky & TP 12-02/ 97 (23 listd) z 22_ 11. 1996 se zméncu & 4 ze dne 27, 09. 2001
s  Technicky popis servomotoru t.6. 52 121 a 52122 12. 03. 2001

s Vykres & 23464441 14, 09. 2001

Sirana: 4/ 4

FTZU, Bikartska 7, 714 07 Catrava Tadvarice, tel +420 65 623 27 15, fux 1420 69 623 26 72, e-mail: Men@iu oz



@ Fyzikalné technicky zkuSebni tstav
@ ) Ostrava-Radvanice

« Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

2y Zafizeni nebo ochranneé systémy urfené pro pougziti
N v prostiedi s nebezpedim vybuchu
- podle Smérnice 34/3/EC (NV 176/1997 Sb.)
2,

i3

(3) Gislo Eé?ﬁ;ggifikaiu o pfezkoudeni typu:
b FTZU 02 ATEX 0044X

{4) Zafizenl: y +, Servomotar, typ MO EEx 5212100 a typ MO EEx 52122.000
(5) Vyrobee: ZPA Peiky as.
{8) Adresa: Tf,-h&t.:.’:.kfétrﬂ 166, 289 11 Pelky, Ceska republika

(T) Dodatek k certifikatu plati pro modifikaci certifikovaného vyrobku.

(8} Modifikace certifikovaného zafizeni a"aégkéhnliv jeho schvélené wvarianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jgjiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikdtu typu plati pouze a:lrd""ﬁ!p-avé prezkouSeni koncepee a konstrukee vzorku
vyrobku podle pillchy 3 (odstavec B) Smémice Qﬂiﬁ_QIEC (MV 176/198T Sb.). Tato smémice uvad]
dalsi poZadavky, které musi splfioval vyrobce nebo kiéré musi byt spinény piied uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu. )

{10) Bezpefnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle m‘lrﬁm
€SN EN 50014:1998 +A1,A2, €SNEN M&i&::ﬂﬂ{:',_f:ﬁﬂ EN 50019:2001.
(11} OznaZeni zaiizeni konstruovaného podie tohoto dopliiku musi ahsaﬁﬁuat tyto symbaly:

&< 112G EExdeliC T4

(12)Platnost cedifikatu s timto dopliikem je do: 31. 07. 2007

- H_

' -
Odpovédpd osoba: Datum uwa%@ma '*}L‘;
Ll rad) |
\ E‘ ."
Ing. Sindler Jaroslav Podet stran: 2 oY
vedoucl centifikaéning orgdnu Strana: 1/2 ;

\ydani lohato dodathuy k certifikstul je podmingno pingnim vaecbecnych podminek I-—I'!IJ.
Tento dodatek k cerifikét mi2e byt regmnodovin pouze voelku a bez plkychkoliv zmén (vGetné dalsich stran).
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MN Fyzikalné technicky zkusebni dstav

T \
(x. ) Ostirava-Radvanice
&
(13) Pokraéovanl
(14) Dodatek €. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Timto dodatkem se roz8ifuje moZnost pouZiti dalSich
typi elektromotord v sestavé servomotort typu MO EEx 52121.000¢ a MO EEx 52122 o000
Konstrukoe ostatnich &asti servomotoru, kterymi jsou ovlddaci skl v provedeni pewvny
zévér {d), svarkovnicova skilf v zajisténém provedeni (e) a strojni €8st, je shodné s certifikovanym
typem. Altemmativné mohou byt v sestavach servomoforil instalovany elektromotory uvedeneé
v certifikatu typu nebo elektromotory, uvedené v nasledujicich tabulkach:

-‘Q_arianta:_MGEE;qérE‘lzi weBx | wxCw | D | sdEx | odFx | xoeHx | xdx weh | o | A
Elektromaotor; Typ4 KTC | 80A-5 | B0A-4 | B0B-4 | 903-4 | 8045 | 80B-8 | 80B-4 | 00S-4 | 90L-4 | 90L-2

Provedeni: EEx d IIC T4, Certifikét PTE 83 ATEX 1005
Vykon elektromotoru: [W]| 370 [ 550 | 750 | 1100 | 370 | ss0 | 750 | 1100 | 1500 | 2200

Mapajeni elektromotoru; 3 AC od 380 do 630 W + 10%
Variarta: MC EEx 32 122 waubi B WG o xEx axFx
Elsktromotor, Typ 4 KTC BOA-G BOB-5 80L& 9054 o0lL-4 80L-2

Provedeni EEx d [IC T4, Certifikat PTE 85 ATEX 1005

Vykonelektromotoru [W]| 370 | 80 [ 1100 | 1100 1500 2200
Mapajeni elektromotoru: | 3AC od 380 do BBO W + 10%

{18) Zprava &.: Dodatek £.1 zprévy 02/0044 ( 2 strany, 1 pfiloha) z 07. 10. 2003

{17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouditi:
Servomotor je navrZen pro pouZiti ve specialnim rozsahu okeolni teploty: -25°C = Ta < + 55°C.

{18) Zakladni bezpetnostni poZadavky: Jsou obsazeny v normach wvederjeh v bodé (10) toholo
cerlifikatu, podie kierjch byl vyrobek ovEfovén a v ndvedu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
s« Dokumentace uvedena v ES cerifikal typu, ke kierému se tento dodatek vydava.
s Technické podminky & TP 12 — 02/ 97 (25 listl) z 22. 11. 1998 se zménou £. 10
* ES certifikat typu: PTE 99 ATEX 1005

Cdpovédng osoba

(LAl

Ing. Sindler Jaroslav

Datum wydani; 07, 10. 2003

Podet stran: 2
Strana: 2/2

vedouci certifikatniho organu

Wyedni tohato dodatky k certifikétu je podminéno pinénim vAechecmich podminek FTZLL
Tento dedatek k certifikat mize byt razmno@ovan pouze voelku 2 baz jakychkaliv 2mén (wietnd dalkich stran).



\ Fyzikailné technicky zkuSebni Gstav
\ @ / Ostrava-Radvanice

w Dodatek €.2 k ES certifikatu o pfezkouseni typu

L Zafizeni nebo ochranné systémy urtené pro pougiti
,‘é\\,\__ v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podie Smémice 94/%EC (NV 23/2003 Sh.)

.i;.'l-1_
(3) Cislo ES olitifikétu o prezkouseni typu:
-

ey

- _:\_\ r

“» FTZU 02 ATEX 0044X

N
N
(4) Zafizeni: Se otor, fyp MO EEx 52121000 a typ MO EEx 52122.xxxx
(8) Vyrobce; ZPA [ a.5.
e

(6) Adresa: T#. 5. mﬁ%&, 289 11 Peéky, Ceska republika

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakeékoli
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden déle.

(9) Tento dopingk certifikdtu typu plati pouze pro typove piezkoudeni koncepoe a kanstrukce vzorku
BV 23/2003 Sb.). Tato smémice uvdi

daléi poZadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo ki
vyrobku na trh nebo do provozu.

€ I1M2 EExdel

(12) Platnost centifikatu s timto dopliikem je do:31. 07. 2007

Odpovédna osoba:

Liodlo

Ing. Sindler Jaroslav

Datum wydani:

Foéet stran: 2 '

Strana: 1/2 ,

vedouci certifikaéniho orgénu

Wyoidni tohoto dodatku k certifikditu je podminéne pingnim vieobecryeh podminek FTZU.
Tents dodatek k certfilét mitha bt rozmnciovan pouze veelk a bez jskychbcliv 2mEn [véeing daZizh stran).

FT21, Pikartsk 7, 716 07 Ostrava Radvenice, tel 1420 595 223 111, fax +420 59 232 672, c-mail- frrwitien cz



Fyzikainé technicky zkuSebni ustav
Ostrava-Radvanice

Pokracovani

(14) Dodatek €. 2 ]
k ES certifikatu o pfezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0044X

{15) Popls zafizeni: Servomotory MO EEx 52121 000¢ 8 MO EEx 52122 3000 modifikovang podle
tohoto dodatku jsou urBeny pro pouZivani v dolech. Typy ochran jednotlivich Gasti
modifikovanych servomotord jsou zachovany., Ovlddac! skififi je v provedeni pevny zavér"d" a jeji
konstrukce je wyhowvujicl | pro skupinu 1. Svorkova skiif je v zajisténem provedeni “e", a je
modifikovana. Zékladni zménou je nahrazeni sliting hliniku 3edou litinou. V sestavach
servomotord podle tohoto dodatku jsou instalovény samostatng certifikované elektromotory v
provedeni EEx d |, Zakladni technické Udaje jsou shodné s certifikovanym typem.

(18) Zprava &.; Dodatek &2 zpravy 02/0044 ze dne 05. 10. 2005

(17) Zviaétni podminky pro bezpeéné pouZiti: Podminky uvedené v certifikitu typu nejsou timto
dedatkem k certifikatu dotéeny.

(18) Zakladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v nommach uvedenych v bodé (10) tohoto
cerifikatu, podle kierych byl wyrobek ovéfovan & v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

« Technicky popis servomotorl 52121 a 52122 01. 09. 2005
« Vykresy G. 28253364 01, 09, 2005
22464775 29, 09, 2004
22453525 26. 01. 2004
23464772 20, 09, 2004
23464783 18. 10. 2004

Odpovédna osoba:

Lol

Ing. Sifidier Jaroslav

Datum vydani: 14. 10, 2005

Fodet stran: 2

vedouci cerlifikaéniho orgénu Strana: 2/2

Wydani lohoto dodatku k certifikétu je podmingno pinénim vEeobecnych podminek FTZU0.
Tento dodatek k certifikat mide bft rozmnoovan pouze veelku a bez jakychkoly zmén (vielnd daltich stran).

FTZ10, Fikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 395 233 111, fae +420 396 232 672, eanail: flzogi o oz
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fﬂjﬂ:ﬁ Fyzikdlné technicky zkusebni ustav

x/,»' Ostrava-Radvanice
w Dodatek €.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2-}- Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
. v prostiedi s nebezpedim vybuchu
"i;'-\' podle Smérnice 34/9/EC [NV 23/2003 Sb.)

'\./

N

(3) Gislo I?&@Qmﬂhélu o prezkouseni typu:

%
“i\;,. FTZU 02 ATEX 0044X
b
(4) Zafizeni: x&gmmntur typ MO EEx 52121.xxxx a typ MO EEx 52122.xxxx
(5) \ijrobce: zﬁﬁ@getky as.
(6) Adresa: Ti. 5. kvéitna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

Y
(7) Dodatek k cerifikétu plati pro mn%%_aci certifixovaného vyrobku.
(8) Modifikace certifikvvaného zafizen| z-it' koliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden
I

(%) Tento doplnék certifikdtu typu plati pouze pﬁgnvé piezkoudeni koncepee a konsirukoe vzorku
vyrobku podie pfilohy 3 (odstavec 6) Smémice B4/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
dalsi poZadavky, ktera musi splfiovat vﬁmbc;%% které musi byt spinény pied uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu, f

(10) Bezpecnost modifikovanéhe zafizeni byla ovéiena podle nﬁﬂm
CSN EN 50014:1998 +A1 A2, CSN EN 50018: ZB [, CSNEN 50019:2001
{11) Oznaéeni zafizeni konstruovaného pedle tohoto doplfiku musi c;hsgh@gat iyto symboly:
\'-i"-;

€ 126 EExdeNBT4 %

{12) Platnost certifikétu s timto doplitkem je do: 31, 07. 2007

Cdpovédna osoba:

=

A !c:(fff{f—u_..f

Ing. Sifdler Jaroslav Potot ?an 3
vedouci certifikatniho organu Strana®1/3

Wyeldnl tohoto dodathu k certfikéty jo padmindng pindnim vieokecnych podminek FTZU.
Tento dodstek k cerfifikal miZe byt memnozovan pouse vealbu a bez jakychkoliv zmeén (wiziné daltich stran).

FTZ1). Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 3% 232 672, e-mail: [tz oz
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3 A" “] Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

'* J Ostrava-Radvanice
Mg

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 3

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

{15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52121 xxxx a MO EEx 52122 xxxx modifikované podle
tohoto dodatku jsou urteny pro teplotu okoli od -50°C do +55°C. Typy ochran jednotlivych éasti
modifikovanych servomotord jsou zachovany. Oviadaci skiif je v provedeni pevny zéver "d" a jeji
konstrukee je identickd. Pro vyde uvedeny rozsah teploty okoli je provedena rména podskupiny
vybuSnosti z IC na 1B, Oviadaci skfin je propojena se svorkovou skfinl pomoci vodiGove
prichodky certifikovang jako Ex soucast v provedeni EEx d |, cerlifikal PTE 97 ATEX 1047U. Ve
svorkové skiini servomotoru, kterd je v zajisténém provedeni "e”, jsou provedeny nasleduijici
zmé&ny: Jsou instalovany fadoveé svorky certifikované jako Ex soutdst v provedeni EEx e I,
cerifikat PTE 88 ATEX 311701 Meoddélitelnd kabelova vyvodka je nahrazena Ex kabelovou
wyvodkou v provedeni EEx e II, cerifikdt KEMA 98 ATEX 9671X. Byly zménény materidly
zajisfujici stupen ochrany kiytem. Dale je timto dodatkem ovéiena zména mondazni polohy
svorkove skiing a jeji upevnéni k oviadaci skfini. Alternativné mohou byt ve svorkové skifini
instalovany spinate mistniho ovlddani. Tyto spinafe jsou cerifikovdny jako Ex soudast v
provedeni EEx de NC, cerlifikdl PTE 00 ATEX 1111U. V seslavéch servomolori podle loholo
dodatku jsou instalovany samostatné cerdifikovand elekiromotory v provedeni EEx d |IC T4,
certifikat PTB 98 ATEX 1005, konstruované pro teplotu okoli od -50°C do +60°C. Zakladni
technické Odaje servomoton jsou shodné s cedifikovanym typem. Sernvomotory uréené pro
teplotu okeli od -50°C do +55°C maji v oznaéeni typu dodatkové pismeno F.

(16) Zprava &.: Dodatek &.3 zpravy 02/0044

{(17) Zviasini podminky pro bezpedné pouziti;
Servomotor je navrZen pro pouZiti ve specidinim rozsahu okolni teploty: -50°C < Ta < +55°C.

(18) Zakladni bezpecnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10} tohoto
cartifikdtu, podle kterych byl vyrobek ovéiovan 2 v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Cdpovédna osoba:

A s

Ing. Sindler Jaroslav

Datum vydéni: 10. 05. 2006

Potet stran: 3

vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/3

ydani tohoto dodathu K certifikdtu je pedmingno pinénim vieobecrych podminek FTZ0.
Tento dociatek k certifikat mice byt reemnedovan pouze veelky a bex jakychkoliv zmén (wetné dalSich stran)

FIAL, Pikartska 7, 716 07 Csteava Hadvanice, Gl +420 595 223 111, fix 420 596 232 672, e-mail: @ fen.cx
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N7

(13) Pokracovani

(14) Dodatek C. 3 )

k ES certifikatu o prezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0044X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

s« Schvalovaci sestava: & 20050272 se zménou a) z 27. 02, 06 2002 2006
= Priloha k schvalovaci sestavé, & 28253369 11.01. 2006
= Navod k obsluze a montd2 MOEEx 04/2006

« Dodatek &1 k technickym podminkam & TR 12 - 02/ 87 122005

= Dodaiek & 1 kiechnickému popisu servomoloril MO EEx L&, 52120 aZ 52125 02. 03 2006

Datum vydani: 10, 05. 2006
Potet stran: 3
Strana: 3/3

Wydani tohoto dodatku k certifikébu je podmingno pinénim vEeohecryjch podminek FTZLU.
Tento dodatek k certifikat mide byt rozmnedovdn pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (eletné daldich siran).

FEAD, Pikartskd 7, 716 07 Osirava Redvanice, te] +320 595 223 111, fax 420 596 232 672, camal: et o



ﬂmx Fyzikalné technicky zkusebni ustav
9 / Ostrava-Radvanice
o Dodatek €.4 k ES certifikatu o pfezkouseni typu
2 Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpedim vybuchu
b podle Smé&rmmice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.}

(3) Cislo ES:EIQEEFII&EM o plezkouseni typu:
Tﬁ;ﬁ FTZU 02 ATEX 0044X
Lﬁ )
4} Zarizeni: Scwﬁﬂtg%or. typ MO EEx 52121.xxxx, MO EEx 52122 xxxx

(5) Vyrobce: ZPA Pecky as.

.
6) Adresa: tf. 5. kvétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika
%
by
(7} Dodatek k certifikatu plati pro prndfuufélal!gplamnsti certifikatu.
-\f,.l
A

(8} Modifkace cerifikovaneho zafizeni a jakekalyjsho schvalene varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jjiZ seznam je uveden dale,

(9] Tento dopinék certifikaty typu platl pouze pro lypnf.!"ﬁ-gi‘ezkuuﬁen[ koncspce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilchy 2 (odstavec 6) Smérnice gmgfé%iw 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi poZadavsy, kiere musi spliovat vyrobce nebo k‘tqse musi byt spinény pfed uvedenim

vyrobku na trh nebo do provozu. b "
-

(1) Bezpetrnost modifikovangha zafizeni byla cvéfena podle nnrem.‘"’-._{ _
CSN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2004; CSN EN 60079-7:2004

(11) Oznatenl zafizen] konstruovaného podie toheto dodatku musi ah&ahwa’t‘@_dle jednotlivych

madifikaci zafizeni tyto symboly: : ;-_.L_:
I 2G Exde lIC T4 25°C< Ta < 55°C b
Il 2G Ex de IIB T4 -55°C< Ta < §5°C N"%:- _
IM2 Exdel :
‘(.;
(12) Platnost certifikatu s timto doplfikem je do: 30. 09. 2012 . ‘*’,.{:
%

Odpovédna 9{555:'
’%f.. ci{ﬁ’/,ﬁ;’;__

Ing. Sirdler Jarcslav I\Tﬁ % Poset strai

T:f.n _,d '?'
vedoucl certifikacnihc organu \ Strana: ‘ﬁ
NB 1028

\ydani tohoto dodatiu k certifikéty j& podmingno pinénim visobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek & certifikat mize byt rozmno2evén pouze veslku a bez [akychkoliv zrbn [vieiné daliich stran].

Datum vyd pgs. 0B, 2007

FYZIEALNE TECHNICKY ZKUSERNT USTAV, stétni podnik, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223
111, fa +420 596 232 672, o-mail; fren@iizn.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tstav

G
\

. @ H;J Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 4

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

{15) Popis zafizeni. Servomotary MO EEx 521210 a MO EEx 52122 . podle tohoto dodatku
jsou identicke s certifikovanym typem a s modifikacemi typu podle dodatkl k certifikatu €. 1, € 2 a
& 3 Timto dodatkem se prodiuZuje platnost certffikéty a ovéfuje shoda s poZadavky daldiho
vydani technickych norem. které jsou uvedeny pod bodem 10 tohoto dodatku.
Konstrukce ani technicke Odaje servomotorl nejsou modifikovany

{18) Zprava & Dodatek & £ zpravy 02/0044 [13 stran)

(17) Zvlastni podminky pro bezpaéné pouZiti: Mejsou stanoveny
Dopliikové oznadeni symbolem X je nahrazeno vyznadenim speciainiho rozsahu teploty okoli na
zafizeni

{18) Zakladni bezpeérostni po#adavky: Jsou obsazany v normach uvedenjch v bodé (10) tohoto
cerifikatu, podle kterych byl wyrobek ovéfovan a ve schvalené dokumentaci zpracovane

wyrabcem,

(18) Seznam dokumentace:
Technicky popis € 52121, 52122 ; 30. 05, 2007

Datum vydani: 04 09 2007

Odpovédna ﬁgﬂa:
‘,ﬁfzi/.:{i%{!é Y

Iing. Sindler Jaroslav Pocel stran; 2

Strana: 22

vedoucl certifikaénino organu

wydanl tehoto dedatku k certifikatu jo padmingéno pinénim veecbecnjch podminek FTZL.
Tento dodatek k certifikat mige byt rozmnozovan pouze veelku a bex jakychialiv zmén (vGetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZEUSEBNI USTAY, stilni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrave Radvanice, tel +420 505 223
111, fax +120 596 232 572, e-mail: ftzuditzu.cz
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« Dodatek €.5 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2] Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vwbuchu
podle Smérnice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0044 X

(4) Zafizeni: Elektrické sarvomotory, typy MO EEx 52121 xxxx, MO EEx 52122.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s,
(6) Adresa: Ti. 5. kvétna 166, 289 11 Peiky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikdtu plati pro modifikagi cerifikovaného wyrobku,

(8) Modifikace certifikovanéha zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jgjiz seznam je uveden déle,

(8) Tento dopingk certifikatu typu plati pouze pro typowé pfezkoudeni koncepce 2 konstrukce vzorku
vyrobku podie pfilohy 3 (odstavec 6) Smémica S4/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalti poZadavky, ktere musi spliovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. 2

(10} Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle norem:
CSN ENE0079-0:2007 CSN EN 60079-1:2008 CSN EN60079-11:2007

{11) Oznadeni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musl obsahovat podie jednotlivich
maodifikaci zafizenl tyto symboly:

&) IM2 Exdibl

(12} Platnost certifikatu s timto doplfikem je do: 30. 09. 2012 .

g

Y Tl
Odpovédna osoba: Datum vydani:" 2010

e
I
s
Ing. Sindler Jaroslay Pocet strags 3

vedouci certifikatniho organu Strana: 1

Wydini tohoto dodatiu k certifikaty je podminéno pinérim viecbecnych podminek FTZLU,
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnodovin pouze veelku a bez jakjchkoliv zmén (véeing dalgich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitmi podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel -+420 585 223
111, fix +420 596 232 672, e-mail; fzui@ iz, cz
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@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokraéovani
(14) Dodatek €. 5

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044 X

(15) Popis zafizeni: Zakladni vykonové parametry ani konstrukce zavér( servomotord typu MO EEx
52121 xxxx a MO EEx §2122 xxxx nejsou zménény,
Ve variantach servemotord v provedeni pro doly se nahrazuje pfipojovaci skfifi oviadacich
obvodd v zajisténém proveden! "e" pfipojovaci skfini shodné konstrukce, ve které jsou
instalovany jen svorky, vyhradné urfené k pfipojen| jiskrové bezpeénych obvod(. Owvlddaci
obvody servomotoru jsou navrieny jako jiskrové bezpeéné. Obsahuji jen jednoducha jiskrové
bezpeén& zafizenl: svorky, spinate a odporovy vysila® polohy. Jednoducha jiskrové bezpeéna
zafizeni a vykonovy rezistor jsou instalovény v oviadaci skiini v provedenl pevny zavér a se
stupném cchrany krytem IP65. Elektromotory a strojni &&st servomotoru, kterd je tvofena
predlohovou skfini a silovgm pfevodem, |sou semostatné posuzovanymi zafizenimi sestavy
servomotoru.

Meéni se technické parametry ovladacich obvodi:
Spinate: U= 60V AC,DC, |,= 1A.

Qdporovy vysilad: 100 £, lna= 100 mA,
Viykonovy - topny rezistor: 12 £12,5W , nebo 56 (/12,5 W.
vé bezpecné m
Swvorky €. 10-11, 12-13, 14-15-16, 17-18-18, 20-21-22, 23-24-25 (spinace):
U=680V,i=1AL=0,C=0
Svorky & 60-61 (bezindukénl rezistor):
l..||,=E|::|"'||I'l1 k=1A. Pi=12.58 W.L|EQ,C|=|:|:
Svorky €. 50-51-52 (odporovy vysilaé polohy - potenciometr):
U=5s0V, L=01AP=1W,L=0,C=0

(16) Zprava €.: 02/0044-5 z 22. 07. 2010 (15 stran, 2 pfilohy)

(17) Zviasini podminky pro bezpetné pouZiti;
Cvéfené hodnoty maximalni Sifky a minimainl délky konstrukénich spar pevného zavéru jsou jing
ne¢ odpovidajici minimalni nebo maximaini hodncty uvedené v technické normé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovéan vjroboe zafizen.

dewédnwba: Datum vydani: 23. 07. 2010

Lot

Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifilkatniho organu Strana: 2/3

Wydani tohoto dodatku k certifikétu je podminéne pinénim viecbecnych podminek FTZL.
Tanto dodatek k certifikat miZe bjt rozmnodovén pouze veelku a bez jakyehkoliv zmén (vistné daltich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel =420 595 223 111, fax +420 596 232 671, e-mail: fizu@izu.cz
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a Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 5

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044 X

(18) Zakladnl bezpeénostni poZadavky. Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé [10) tohoto
dodatku k certifikatu a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

Dodatek k technickym popisim MO EEx t &.52120-52125 25.06.2010
Vykresy & 20253534 08.06.2010
209253533 04.06.2010
23465718 04.06.2010
23465717 04.08.2010

Dodatex k navodu k montai a obsluze MODACT MO EEx t.&. 52120-52125 25.08.2010

Odpovédna osoba: Datum vydan(: 23, 07. 2010

e
&l
Ing. Sindler Jaroslav

vedouc| certifikagniho organu Strana; 3/3
Vydani tonoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatsk k certifikit mii2e byt rozmnodovin pouze voelku a bez jakjchkoliv zmén {wtetné dalsich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, stimi podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostreva Radvanice,
tel +420 395 223 111, fax +420 596232 (72, e~mail: Mzu@fau cz
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E Ostrava-Radvanice

0) Dodatek ¢€.6 k ES certifikatu o prfezkouseni typu

(2)° Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouiti
X v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Gislo ES centifikatu o prezkousen typu:

FTZU 02 ATEX 0044X

{4) Zafizeni: Ej'.h:h:ké servomotory,
typy: MO EEx 52121.xxxx (F) a MO EEx 52122.xxxx (F)

(5) Vyrobee: ZPA Pecky.a.s.
(6) Adresa: tf. 6. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikétu plati pro modifikaci certifikovaného zafizen, prodiouzeni platnosti certifikatu a
pro noveé varianty zafizenl, typy: M@EEx 52121.xxx FF a MO EEx 52122.xxxx FF

(8) Modifikace certifikovaného zafizenl @)
v dokurnentaci, jeji2 seznam je uveden dale

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pra typové pfezkouseni koncepce a konstrukee vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smémica 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi poZadavky, které musl splfiovat vyrobce nebo kieré musi byt spinény pied uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu,

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena pa dle norem:

€SN EN 60079-0:2010, ESN EN 60079-1:2008,ESN EN 6007

(11) Oznaéenl zafizeni konstruovaného podle tohoto dodstku :-"-'._:
maodifikacl zafizen| tyto symboly:

NH2G ExdellCT4 Gb
2G ExdellBT4 Gb
@ 112G ExdellBT4 Gb
IM2 Exdel Mb
IM2 Exdibl Mb

Ipg. Martinak Lukas
vedouci certifikatniho organu

\ydani tohofo dodatiu k certificétu je podmingno pinénim viecbecnich podminek FTZL,
Tento dodatek k cerifikal miZe byt rezmnoZovin pouze veelky a baz jakgchkaliy zmén [veetné dalgich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stiitni podnik, Pikartska 1337/ 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: few@foo ca
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Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 6

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0044X

(15) Popis zafizeni:

Timto dodatkem se prodluZuje platnost certifikatu a jsou ovéfeny nasledujic] modifikace

elektrickych servomotord fady MO EEx 52121 a MO EEx 52122

- doplfiuje se proveden| servomotorl pro rozsah teploty okoll od -80°C do +55°C. Zména
rozsahu teploty okoli plati jen pro servomotory navriengé pro skupinu 1B, Tato proveden|
servomotord maji v typovém znaéeni dodatkova pismena FF. Je provedena zména materiall
a technologie wroby pevného zavéru "d" a zavéru pfipojovacl skfiné s typem ochrany "e".

- servomoiory mohou byt alternativné vybaveny tahlovym (lingamim) Gstrejim.

- ménl se a doplfiujl technicke parametry:

Mechanicky vystup: Otacky: od 7 min”"' do 145 min”
Zabérny moment od 110 Nm do 500 Nm
Vypinaci moment: od 63 Nm do 250 Nm
\arianty servomotord s lineamim vystupem:
Rychlost pfestaveni: od 0,021m min~ do 0,12 m min”
Sila - zabarna: od 54 kN do 116 kN
Sila - vypinaci: od 26 kN do 66,5 kN
Elektromotory: Vykon: od 0,098 kKW do 2,2 kW
Jmenovity proud (400V): od 0,67 Ado4.5A
Druh zatizeni: 52 (M; =06 My )

54 25% (M, ,=0.4 M, ), max. 1200 eykli/hod
Poznamka: Elektromotory jsou samostatné cerifikovanym zafizenim sestavy servomotord,

(16) Zprava €.; 02/0044-6 z 04, 10. 2012

(17) Zvigstni podminky pro bezpecné poufiti: Ovéfené hodnoty konstrukénich spar pevného zavéru
jsou uvedeny na vykrese &islo 29050272, Tyto hodnoty jsou jiné neZ odpovidajicl minimalni nebo
maximalni hodnoty uvedené v technické norme.

A
Odpovédna csoba: _/;“’ Datum vydani: 05. 10. 2012
S
. SE

o

4R

. Martinak Lukas ¥ A0
: Nb 1028
vedouci certifikaéniho organu e Strana: 2/3

Wydani tohoto dodatku k cerlifikétu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikét mide byt rozmnoZovan pouze voelku a bez jakychkodiv zmén (véeiné dalsich stran).
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNT UISTAV, stitni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 505 223 111, fax +420 596 232 472, e-mml: fizud feu.cx



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢&. 6

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &é. FTZU 02 ATEX 0044X

(18) Z2kladni bezpetnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podie kterych byl vyrobek ovéfovan & v dokumentaci zpracované vyrobcem.
yrobek byl ov&fovan podle vyde uvedenych norem. Neelektricka tast zafizeni - mechanicka
plevodovka neni pfedmétem tohoto certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava &.: 29050272, zména b) z 19.09.2012 20.02.2006
Vigkres & 20253556 20.12.2010
Dodatek &.1 k technickému popisu, MO EEx t.& 52120.. 562125 20.12.2011
Dodatek €.3 k technickym podminkam & TP 12-02/97 11/2011
Navod k cbsiuze, MODACT MO EEx t.2 52120 - 52125 11/2011
PR
Ddpovédna osoba; " - Datum vydani: 05. 10, 2012

[

o

atbeof 3

)/Q A
g. Martinak Lukas

vedouci certifikaéniho organu

Wydéni tohote dedatku k certifikétu je podminéno pinénim viechecnyeh padminek FTZU,
Tento dodalek k certifikat mide byt rozmnoiovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véatné daksich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI UISTAV, stitnl podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +430:595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: freu(@ftzu.cz
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