=
;’Xm Fyzikalné technicky zkusebni ustav

IK@ / Ostrava-Radvanice
(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uriené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpe&im vybuchu
podle Smérnice 34/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

i3) Cislo ES certifikatu o pfezkousen! typu:
FTZU 02 ATEX 0107X

(4) Zatizeni nebo ochranny systém:  Servomotor, typ MO EEx 52123.xxxx a typ MO EEx 52124.xxxx

{5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.

(8) Adresa; TF. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
cerifikatu a dokumentaci jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkusebni Ustav, notifikovany organ €. 1026 podle ¢lanku 8 smernice Rady 94/9/EC z
23, bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochrannéhao systému bylo ovéfeno
spinéni zakladnich po2adavk( na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu a konstrukei
zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouZitl v prostfedi s nebezpedim vjbuchu, kieré jsou
uvedeny v piiloze Il t&to smémice

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v divérné zpravé &
02/0107 z 12. zaFi 2002
(9) Spinéni z&kladnich poZadavkil na ochranu zdravi a bezpeénost je zajisténo ovefenim shody s:
¢SN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018:2001, CSN EN 50019:2001.

(10} Pokud je za &islem certifikatu uveden symbel X*, jsou v pokratovani tohoto certifikatu uvedeny zvlastni
podminky pro bezpedne pouditi vyrobku.

{11) Tento ES certifikit o pfezkoudeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérice 94/0/ES.
Pro wyrobu a dodavani tohoto zafizenl nebo ochranngho systému plati dalsi poZadavky této smérnice.
Téchto poZadavkd se tento certifikat netyka

{12} Oznateni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

&x) 112G EEx de lIC T4

Odpovéd ngztl:&cba:

[j/ Euﬂ/{

Ing. Sindler Jaroslav
vedouc certifikacnihe organu

Datum wvydani: 13 0% 2002

Strana: 1/4

Vydani tohoto cerifikdtu je podmingno pinénim vseobacnych podminek FTZU
Tento certifikat mie byt razmnodovan pouze voelku a baz jakychkoliv zmén [véeiné dalsich stran)

FTZL), Pikartzka 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420065% 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, c-mail: faneiftzo cz



Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

14) ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zafizen| nebo ochranného systému: Eleklrické servomotory MO EEx 52123 a MO EEx 52124 jsou
zatizeni uréena k dalkovému oviddan! armatur vratnym otodnym pohybem. Servomotor je sestaven z
elektrické a strojni Gasti. Elektricka &ast je tvofena oviadaci skfinl v provedeni pevny zavér (d),
svorkovnicovou skfini v zajisténem proveden| (e) a elektromotorem v provedeni pevny zaver (d). Skiine
jsou propojeny pomeci vicevodicove prichodky certifikovane jako Ex soutast v provedenl EEx d IIC.
V ovladaci skfini jsou umistény. momentovd, signalizaéni a polohova jednotka, wysilaé polohy a
pfipadné topné &lanky. Ovladaci skiin je ze Sede litiny. Svorkovnicova skiif vyrobenad ze slitiny hliniku
(Mg < 1%) je wybavena Fadovou swvorkownici v provedeni EEx e Il. Pro zavedeni kabeld wnéjgich
ovladacich a pomocnych obvodl jsou instalovany dvé kabelové vyvodky, které jsou nedilnou souasti
zafizeni. Svorkovnicova skfii neni uréena pro silove obvody, Elektromotor ma samostatny pfipojovaci
prostor. Strojnl &ast servomotoru je tvofena pfediohovou skfinl a silovym pfevodem. Prevady [sou
centralng uloZeny na wystupnim hfideli a tvofi samostatny montazni celek. Do pfedlohové skiing
vstupuje hfidel pohanéciho pfirubového elektromotoru. Elektromotory jsou samostatné certifikovanymi
zaflzenimi sestavy v provedeni EEx d 11C T4

Zakladni technicke tidaje:

- spaledné pro viechny varianty vyrobku:

Ovladaci obvod: AC250V, 2A, DC250V, 02 A
Wysilaé polohy Odporovy: 100 0, 48 V', alternativné kapacitni: 4 - 20 mA, 10 = 28V
Stupen ochrany krytem:  IP &5

- rizné pro jednotlivé varianty vyrobku:

Yypinaci moment: ad 250 — 400 Nm do 320 - 630 Nm
Vystupni otacky: od 16 min”" do 100 min”'

WVykony elektromotori; od 750 W do 4000 W

Otatky elektromotori:  od 690 min” do 1435 min™
Varianty sestavy jsou uvedeny na strang 3 tohoto cerbifikatu,

(16) Zprava €. 02/0107 {43 stran, & pfiloh)

(17) Zviastni podminky pro bezpetné pouziti:
Servomotor je navrZzen pro pouZitl ve specidlnim rozsahu ckolni teploty: -25°C < Ta < + §5°C

(18) Zakladni bezpeénostni pozadavky: Jsou obsazeny v normach uvedenych v bodé (9) tohoto certifikatu,
podie kterych byl wirobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna gsﬁb;'n: Datum vydani: 13. 09, 2002

A et

Ing. Sindler Jaroslav

vedoucl certifikaCniho organu Strana: 2/ 4

Vydani tohoto certifilkdtu je o o pingénim vieobecnych podminek FTZU..
Tento cartrfikét mie byt razmnodovan pouze veelku a bez jakpchkoliv zmén (whetné dalfich stran)

FIZU, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e=mail: Menfer flen.cx



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

Pokracovani

(13)

(14 ES Certifikat o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0107X

(18) Popis zafizeni nebo ochranného systému — pokratovanl: Varianty sestavy

Mapajeni elektromotoru:

3JAC 400 V 50 Hz

Typ [ varianta: MO EEx 52 123 o el 2N o3 e
Vypinaci moment: [N m | 250-400 250-400 250-500 250-400 250-400
Wystupni otagky: [min™' | 18 25 40 B3 100
Typ elekiromotoru: AVM 90 Lo& 80 LOG 112 MOG 100 L4 112 MO4
Vykon elektromotoru: [ KW ] 0.75 1.1 22 30 4.0
Teploini gidla ve 'winut_i motoru; - FI1C PTC - PTC
Mapéjeni alekiromotoru: JAC 400V 50 Hz

Typ / varianta: MO EEx 52 124 e bah 2K
fypinaci moment: [N m ] 320-530 320-550 320-830
ystupni nl_ﬁ-‘.‘k_:.:: [min'1] 16 25 g3

Typ elektromotoru: AVM 100 LOB 100 LO& 112 M4
\fykon elektromotoru: [ kKW ] 1.1 15 40
Teplotni Sidla ve vinutl motoru PTC PTC PTC

.
Odpovédna /a{oha:

/ A J{M

Ing. Sindler Jaroslav
vedoucl cerifikaénibo organu

Datum wvydani: 13. 08. 2002

Strana: 3/4

Wydani fohato certifikdtu je pedminéno pinénim viesbecnych podminek FTZU..
Tento certifikal mie byt rozmnofovan pouzs voelku a bez jakychkolv zmén (vGelnd daldich stran).

FTZU), Pikartska 7, 716 017 Ostrava Radvanice, tel 4420 69 623 27 15, fax +420 6% 623 26 72. e-mail: Ttewilfieu ce
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.“'IM\)H Fyzikalné technicky zkuSebni ustav
\ ’ Ostrava-Radvani

3 5 strava-Radvanice
&

(13) Pokracovani

(14) ES Certifikat o prezkouseni typu &é. FTZU 02 ATEX 0107X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

* Schvalovacl sestava &.v. 29050273 11. 02. 2002
= Pfiloha k schvalovaci sestavé LE.52123, 52124 14. 05, 2002
= Navod k obsluze a montaZi 04. 06, 2002
« Technické podminky & TP 12 - 02 /97 (24 listd) z 22. 11. 1995 se zménou &. 9 ze dne 15 08. 2002
s Technicky popis servomotoru t.6. 52 123 a 52124 11. 02, 2002

Strana: 4 /4

FTZU, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: firu@firu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni astav
Ostrava-Radvanice

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pougiti
v prostfedi = nebezpeéim vibuchu
podie Smémice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

artifikatu o piezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0107X

(3) Cislo

(4) Zafizeni: ; Servomotor, typ MO EEx 52123.xxxx a typ MO EEx 52124.xxxx
(5) Vyrobce: ZRA Pecky a.s.
(6) Adresa: 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni b
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale: .

(9) Tento dopinék certifikétu typu plati pouze ';..:- ové plezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smémice S4I9/EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smémice uvédi
dalsi poZadavky, které musi spifiovat vyrobce nebo Kiéré musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu.

(10) Bezpe&nost modifikovaného zafizenl byla ovéiena podie %
€SN EN 50014:1998 +A1,A2, €SN EN 50018:2001,), CSN EN 50019:2001.

(11) Oznadeni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsah@yat tyto symboly:

€9 126 EExdelIC T4

(12)Platnost certifikétu s timto doplikem je do: 30. 09. 2007

Odpovédn Datum

LM

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikagniho organu

Potet stran: 2
Strana: 1/2

mmmmtmﬂﬂmppﬁnﬁnﬁwp{rﬁnlmmﬁmmm%.
Tenlo dodatek k certifilkdt mie bit reemnoZovin pouze veelku & beg jakjehholiv zmén (vGetné dalbich stran).



@ Fyzikainé technicky zkusebni ustav
L=

\a g Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 1 )
k ES certifikatu o pfezkou$eni typu €. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Timlo dodatkem se rozSifuje moZnost pouditi dalSich
typti elektromotor(i v sestavé servomotor( typu MO EEx 52123.5000¢ a MO EEx 52124 s0mx.
Konstrukce ostatnich &asti servomotoru, kterymi jsou oviddaci skfin v provedeni pewvny
z&vér (d), svorkovnicovd skiifi v zajisténém provedeni (e) a strojni &4st, je shodn4 s certifikovanym
typem. Alternativn® mohou byt v sestavéch servomotori instalovény elektromotory uvedené
v certifikatu typu nebo elektromotory, uvedené v nasledujici tabulce:

Typ: MO EEx 52 123. MO EEx 52 124,
i |
Varianta: Faaby 0cBx XCx e wEx oA B KHCK
= :
Elektromotor: 100LEB-8 | 100L-8 | 112M-6 | 100LE-4 | 112M-4 | 100LB-8 | 100L-6 | 112M-4
Typ 4 KTC :

Provedeni: EEx d |IC T4, Certifikét PTE 89 ATEX 1005

Wiykon |
elektromotoru: [w]| 1100 1500 2200 3000 4000 1100 1500 4000
L‘Ir:ﬁ-:;roturu; 3 AC 400 V £ 10%, Varianty: od 380 do 690 V + 10%

(16) Zpréva &.: Dodatek &.1 zpravy 02/0107 ( 2 strany, 1 pfiloha) z 07. 10. 2003

{17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouiti:
Servomotor je navrien pro poufiti ve specidinim rozsahu okolni teploty: -25°C < Ta < + 55°C.

(18) Zakladni bezpednostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
cerifikatu, podle kierych byl vyrobek ov&fovan a v ndvodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

{19) Seznam dokumentacs:
« Dokumentace uvedend v ES certifikat typu, ke kierému se tento dodatek vydava.
» Technické podminky & TP 12 - 02/ 97 (25 listl) z 22. 11. 1995 se zménou £. 10.
¢ ES certifikat typu; PTB 98 ATEX 1005.

Qdpovédna mea-.

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikagniho organu

\fydéni tohoto dodatku k certifileaty je podminéno pinénim vieobecnjoh podminek FTZI.
Tenlo dodatek k cartifilkét mide byt rezmno®evin pouze voelku a beg jakychkoliv zmén (vEetni dalSich stran).
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f(. ¥ Fyzikalné technicky zkuSebni astav
5 Ostrava-Radvanice

) Dodatek €.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smémice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Gislo ES geutifikatu o prezkoudeni typu:

FTZU 02 ATEX 0107X

(4) Zafizeni: vomotor, typ MO EEx 52123.xxxx a typ MO EEx 52124.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Pe
(6) Adresa: Ti. 5. kvétnai166, 289 11 Petky, Ceské republika

{7) Dodaiek k cerifikatu plati pro modifikatigerti

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliisjeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentac, jejiz seznam je uveden déle.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typoveé piezkouSeni koncepce a konstrukee vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 8) Smémice 84/9/ECHNY 23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
dalsi poZadavky, které musi spifiovat vyrobce nebo kiefg musi byl spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle norem;
CSN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018: 2001,

€ 1M2 EExdel

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do:30. 09. 2007

Odpovédna osoba:

A(;f S

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikainiho organu

Strana: 1/2 ,

Vydani tohote dodatiu k certifikaty je podminéno pinénim vecbecnych podminek FTZU,
Tento dodatek k certifiat miZe byt rezmnodovan pouze veelku a bez jakichkoliv zmén (veetnd daldich stran)

FTZ17, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fux +420 59 232 672, e-mail: fenimfto. cz



f@ Fyzikalné technicky zkuSebni tustav

Ostrava-Radvanice
\‘ @' d :
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zarizeni: Servomotory MO EEx 521233000 8 MO EEx 52124000 modifikované podle
toholo dodatku  jsou urleny pro poudivani v dolech. Typy ochran jednotlivich casti
modifikovanych servomaotori jsou zachovany. Ovladaci skffifi je v provedeni pevny zaveér "d" a jeji
konstrukce je wyhowvujici | pro skupinu I. Svorkova skiin je v zajisténém provedeni "e", a je
modifikovana. Zakladni zmeénou je nahrazeni sliting hliniku Sedou litinou. V sestavach
servomotord podle tohoto dodatku jsou instalovény samostalng cerifikované elektromotory v
provedeni EEx d |. Zakladni technické Odaje jsou shodné s cedifikovanym typem.

{16) Zprava &.: Dodatek &2 zprévy 02/0107 ze dne 05. 10. 2005

(17) Zvlasini podminky pro bezpeéné pouZiti: Podminky uvedené v cerifikdtu typu nejsou timto
dodatkem k certifikaly dolfeny.

{18y Zakladni bezpetnosinl poZadavky: Jsou obssieny v normach uvedenych v bodé (10} tohoto
certifikdtu, podle klerych byl vrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

{19) Seznam dokumentace:

¢ Technicky popis servomotori 52123 a 52124 01. 09. 2005
= \ykresy €. 29253364 01. 09, 2005
22484775 29. 09. 2004
22453525 26, 0. 2004
23484772 20, 08. 2004
23464783 16. 10. 2004

Qdpovédna osoba:

e fle

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 14. 10. 2005

Podet stran: 2
Strana: 22

Wyiddinl tahoto dodatiu k certifikatu je podmingno plnéaim viaobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rezmnodovan pouze veelku a bex jakychkoliy zmén (vieiné dalSich siran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel =420 503 223 111, fax +420 596 132 672, e mail: fen@itz.ce



Ostrava-Radvanice

—
/&2@\ Fyzikainé technicky zkusebni ustav

o Dodatek €.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu

@ Zaffizeni nebo ochranné systémy uriené pro pousiti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smémice 34/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

- '  gertifikatu o prezkouseni typu:

(3)
FTZU 02 ATEX 0107X
(4) Zafizeni: servomotor, typ MO EEx §2123.xxxx a typ MO EEx 52124.xxxx
(5) Vyrobee: ecky ..
(6) Adresa: TV, a 166, 289 11 Petky, Ceska republika

{7y Dodatek k certifikatu plati pro medifikaci certifikovaného vyrobku.

(8) Modifikace certifikovaného zafizenf :':" gkoliv jeho schvélené varianty jsou specifikovény
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dal

(9) Tento dopinék certifikétu typu plati pouze pr --"'.:- pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle piilohy 3 (odstavec ) Smémr‘di;':._ B/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
dalsi poZadavky, které musi spifiovat vyrobce nebs ) které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. . N

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podie | :

CSN EN 50014:1998 +A1,A2, €SN EN 50018: 001;. ESN EN 50019:2001

(11) Oznaéeni zafizeni konstruovaného podie tohoto doplfiku musi obe 2 al

@ 112G EExdellBT4

(12) Platnost cerifikatu s timto doplikem je do:  31. 07. 2007

Cdpovédna osoba:

Aidl.

Ing. Sindler Jaroslav Poiet ?n: 3
vedouci certifikacniho organu Strana"1/3

Viydani tohoto dodatiku k certifikéty je podminéno pinénim vieobecnijch podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mide byt razmnaZovdn pouze veslku a bez jakychkoliv zmén (viatné daliich sinan)

FTZ1J, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 505 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizn@fim.cz



| m Fyzikalné technicky zkuSebni ustav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokraéovani
(14) Dodatek €. 3

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52123000 a MO EEx 52124.x0x modifikovane podie
tohoto dodatku jsou uréeny pro teplotu okoli od -50°C do +55°C. Typy ochran jednotlivych casti
modifikovanych servomotorl jsou zachovany. Ovlddaci skififi je v provedeni pevny zéver "d" a jeji
konstrukce je identicka. Pro vySe uvedeny rozsah teploty okoli je provedena zména podskupiny
vybudnosti z IIC na IIB. Ovladaci skfifi je propojena se svorkovou skifini pomoci voditove
priichodky cerifikované jako Ex soufdst v provedeni EEx d |I, certifikat PTB 87 ATEX 1047U. Ve
svorkové skiini servomotoru, kterd je v zajisténém provedeni "e”, jsou provedeny nasledujici
zmény: Jsou instalovany fadové svorky cerifikované jako Ex souédst v provedeni EEx e I,
certifikat PTB 99 ATEX 3117U. Neoddélitelna kabelova vyvodka je nahrazena Ex kabelovou
vyvodkou v provedeni EEx e I, certifikdt KEMA 99 ATEX 9671X. Byly zmé&nény materidly
zajistujici stupefi ochrany krytem. Dile je timto dodatkem ovéfena zména montaZni polohy
svorkové skiin® a jejl upevnéni k ovladaci skfini. Alternativng mohou byt ve svorkove skfini
instalovany spinate mistniho ovlddani. Tyto spinafe jsou cerifikovany jako Ex soudst v
provedeni EEx de IIC, certifikat PTB 00 ATEX 1111U. V sestavéach servomotond pedle tohoto
dodatku jsou instalovany samostatng certifikované elektromotory v proveden! EEx d IIC T4,
cerifikdt PTB 99 ATEX 1005, konstruované pro teploiu okoli od -50°C do +860°C. Zakladni
technické (daje servomotoru jsou shodné s cerifikovanym typem. Servomotory uréené pro
teplotu okoli od -50°C do +55°C maji v oznaeni typu dodatkové pismena F.

(16) Zprava &.; Dodatek &3 zpravy 02/0107

(17) Zwlastni podminky pro bezpedne pouiti:
Servomolor je navrZen pro pouziti ve specialnim rozsahu okolni teploty: -50°C < Ta < +33°C.

(18) Zékladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
cerifikatu, podle kierych byl vyrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovanam vyrobcem.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 10. 05. 2006

L=

o .ﬁa‘{’é

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci cerifikaéniho organu

Poget stran: 3
Strana: 2/3

i tohoto dodatiu k certifikéty je pedmingno pininim viecbecnych podminek FTZL.
Tento dodatek k certifilit mithe byt rozmnofovan poure vealku a baz jakychiol zmén (vietnd daliich stran).

FTZ17, Pikariskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 505 223 111, fax +420 396 232 672, e-mail: fou@fon cz



l Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

@ Fyzikaln& technicky zkusebni dstav

(14) Dodatek €. 3 )
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0107X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

« Schvalovaci sestava: €. 28050278 se zménou a) z 27. 02. 06 23, 02. 2006
« Pfiloha k schvalovaci sestavé, ¢, 28253368 11. 01. 2006
« Mavod k obsluze a montazi MOEEx 04/2006

s Dodatek &.1 k technickym podminkam & TP 12-02 / 87 12/2005

» Dodatek . 1 k technickému popisu servomotori MO EEx t.&. 52120 aZ 52125 02. 03. 2008

Datum vydéani: 10. 05, 2006
Pocet stran: 3
Strana; 3/3

Vydani tohota dodatku k certifikéty j podminéno pingnim vieobecrych podminek FTZLU.
Tento dodatek k certifilkat mide byt roemnoZovan pouze veelku 2 bez jakychkoliv zmén (vietné datich stran)

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, te] +420 505 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzoi@fiou cz



Ostrava-Radvanice

@ Fyzikaln technicky zkuSebni ustav

Dodatek ¢.4 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smémice 94/9/EC (NV 23/2003 5b.)

-8 eertifikatu o pfezkoudeni typu:

FTZU 02 ATEX 0107X

(4) Zafizeni: 'omotor, typ MO EEx 52123.00x, MO EEx 52124.x000
(5) Wyrobce:
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 168,289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro prodioti#eni platnosti certifikatu.

(8) Medifikace certifikovaného zafizeni a
v dokumentaci, jgji2 seznam je uveden dale.

jeho schvalené varianty jsou specifikovany

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro tyf
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 9¢
dal§i pofadavky kieré musi spliovat vyrobce ne
wyrabku na trh neba do provozu,

& pfezikoudeni koncepce a konstrukce vzorku
EC (NV 23/2003 Sb ). Tato smémice uvadi
b0 které mus| byt spinény pfed uvedenim

(10) Bezpeénost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle noremm:

GSN EN 60079-0:2007; SN EN 60079-1:2004; CSNE

{11) Oznaéenl zafizen| konstruovaného podie tohoto dodatku musi obsahovat ps
madifikaci zafizeni tyto symboly:

Il 2G Exde IIC T4 25°C< Ta < 55°C
@ Il 2G Ex de lIB T4 -55°C< Ta < 55°C
IM2 Exdel

{12) Platnost certifikatu s timto doplikem je do: 30.09. 2012

Datum vy

Polet Stml?

Strana: ‘ﬁ

Wyddni tohoto dodatku k cerifikétu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU.,
Tento dodatek k cerifikét mife byt rozmnofovdn pouze voelku a bez jakjchkeliv zmén (vEatng dalsich stran).

Cdpovédna ogoba

el
Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikagniho organu

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSERNI USTAY, stéini podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, el +420 595 223
111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@@izn.ce



I@\' Fyzikalné technicky zkusebni astav
@ /‘J Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 4 )
k ES certifikatu o pfezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52123.0xx a MO EEx 52124.xxxx podle tohoto dodatku
jsou identické s certifikovanym typem a s modifikacemi typu podle dodatkl k certifikatu &. 1, & 2 a
& 3. Timto dodatkem se prodiuuje platnost certifikdtu a ovéfuje shoda s poZadavky daliho
wydani technickych norem, které jsou uvedeny pod bodem 10 tohoto dodatku.
Konstrukee ani technické Gdaje servomotorl nejsou modifikovany,

{16) Zprava ¢.: Dodatek &, 4 zpravy 02/0107 (13 stran)

(17) Zvid&tni podminky pro bezpeéné pouZiti: Nejsou stanoveny.
Doplitkové oznaéeni symbolem X je nahrazeno vyznacenim specidlniho rozsahu teploty okoll na
zaflzeni.

(18) Zakladni bezpe&nostni pozadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a ve schvalene dokumentaci zpracovane
wyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
Technicky popis &. 52123, 52124 30. 05. 2007

Cdpovédna osaba: Datum vydani: 04. 09, 2007
L Alo
Ing. Sin ?garﬁuslﬁf Potet stran: 2

vedouci certifikagnlho organu Strana: 2/2

\'ydan| tohoto dodatku k certifikty je pedminéno pinénim vieobecnich podminek FTZU
Tentn dodatek k certifikal mG2e bt rozmnoZovan pouze voelky a bez jakgjchkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAY, stitni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223
111, fax +420 596 232 672, c-mail: fzu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkus$ebni tstav
Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.5 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2] Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pougiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/8/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES eertifikatu o pfezkousen| typu:

FTZU 02 ATEX 0107 X

(4) Zafizenl Elektrické servomotory, typy MO EEx 52123.xxxx, MO EEx 52124.xxxx
(5) Wyrobce: ZPA Pecky a.s.

(6) Adresa: TF. 5. kvétna 166, 289 11 Pefky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro modifikagi certifikevaného vyrobku,

(8] Modifikace certifikovaného zafizeni a jakéﬂqi_v jeha schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden déle,

{9) Tento doplnék certifikétu typu platl pouze pro typové pfezkousenl koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (cdstavec 6) Smémice S4/8/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi poZadavky, které musi spifiovat vjrobce nebe které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpetnost modifikevaného zafizenl byla ovéfena podle norem:
CSN EN60079-0:2007 €SN EN 60079-1:2008 CSN EN60079-11:2007

(11) Oznaégeni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahaovat podle jednotlivyich
muodifikac zafizenl tyto symboly:

€ 1mM2 Exdibl

(12) Platnost certifikatu s timto doplfikem je do: 30. 09. 2012 [ .

-
¥ ETED

Odpovédna psoba:

ot ;'4 _gf:f’t‘

Datum vydank 28e07. 2010
Ing. Sindler Jaroslav

Pocet 5?1: 3
vedouci certifikatniho organu Strana: 1f3

Viyddni tohoto dodatiu k certifikétu je podminéne plngnim viecbecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze voelku a bez jakychkoliv zrmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétnl podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 505 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@ iz cz



Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 5

k ES certifikatu o pfezkouseni typu é. FTZU 02 ATEX 0107 X

(15)Popis zafizen: Zakladni vykonové parametry ani konstrukce zawérl servomotordl typu MO EEx

5212300k 8 MO EEx 521240000 nejsou zménény. Elektromotory a strojni &ast servomatoru,
ktera je tvofena predlohovou skfinl a silovym pievodem, jsou samostatng posuzovanymi
zafizenimi sestavy servomotoru.
Ve variantach servomotord v provedeni pro doly se nahrazuje pfipojovac skiifi oviadacich
obvodl v zajisténém provedeni "e" pfipojovaci skfini shodné konstrukce, ve které jsou
instalovany jen svorky, vyhradné uriené k pfipojenl jiskrové bezpeénych obvodl, Owvladac
obvody servomotoru jsou navrieny jako jiskrové bezpeéné. Obsahuji jen jednoducha jiskrové
bezpetna zafizenl. svorky, spinate a odporovy vysilaé polohy, Jednoduchd jiskroveé bezpetna
zafizeni a vykonovy rezistor jsou instalovany v oviadaci skfini v proveden pevny zavér a se
stupném ochrany krytem IPS5.

Méni se technicke parametry oviadacich obvodi:

Spinate; Ups, = 60V AC,DC, I,=1A.

Odporovy vysilad; 100 Q, o= 100 mA,

Vykonovy - topny rezistor: 12 Q/12,5W |, nebo 56 012,56 W.
Jiskrové bezpecné parametry.

Svorky €. 10-11, 12-13, 14-15-16, 17-18-19, 20-21-22, 23-24-25 (spinale);
U=60V, LE=1AL=0,Ci=0

Svorky £ 60-61 (pezindukeéni rezistor):

U=60V LE=1AP=125W, L=0,C=0;

Svorky &, 50-51-52 (odperovy vysilag polohy - potenciometr):
=50V, =01AF=1W,L4=0,C=0

(16) Zprava &.: 02/0107-5 z 22. 07. 2010 (15 stran, 2 pfilohy)

(17) 2viastni podminky pro bezpeéné pouditi:
Ovéfene hodnoty maximalini $ifky a minimaini délky konstrukénich spar pevnéhao zavéru jsou jiné
ne odpovidajicl miniméalni nebo maximélnl hodnoty uvedené v technické normé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musl byt kontaktovan vyrobce zatizeni,

Odpovédna osaba;

—
ot bo

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 23, 07, 2010

Strana: 2/3

Wydani tohoto dodatku k certifikétu je podmin&no pinénim vieobacnyeh podminak FTZU,
Tento dodatek k certifikat miZe byt roczmnotovan pouze vealky a bez [akychkoliv zmén (vietné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stimni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +4200 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fou@fzu.cz



[ 7 AN Fyzikalng technicky zkusebni tstav

@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 5
k ES certifikatu o pfezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0107 X

(18) Zakladni bezpefnostni poladavky: Jsou cbsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tehoto
dodatku k certifikdtu a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

Dodatek k technickym popisiim MO EEx t.& 52120-52125 25.06.2010
Vykresy &: 28253534 08.06.2010
29253533 04.06.2010
23465718 04.06.2010
23465717 04.06.2010

Dodatek k navodu k montazi a obsluze MODACT MO EEx t.&. 52120-52125 25.08.2010

Odpovédna csoba:
b

odto

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu Strana: 3/3

Datum vydani; 23. 07. 2010

Wydéni iohoto dodatku k certifikéty je podminéno pinénim vieobecnych potdminek FTZU.
Tento dodatek k cedtifikit miZe byt rozmnofovdn pouze veslky 8 bez jakychkoliv zmén (vistné dalich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 585 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@fizu ez



m Fyzikélné technicky zku$ebni tstav @
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@

@ Ostrava-Radvanice

Dodatek €.6 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smémice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES oertifikatu o pfezkousent typu:

(4)

(5)

(6)
(7

(8)

(9)

FTZU 02 ATEX 0107X

Zafizeni: Elektrické servomotory,
typy: MO EEx 52123.x0cxx (F) a MO EEx 52124,xxxx (F)
Vyrobce: ZPA w as.
Adresa: tF. 5. kvétna 168, 289 11 Pecky, Eeska republika
Dodatek k certifikétu plati pro modifikaci certifikovaného zafizenl, prodiouzeni platnosti certifikatu a
pro nové varianty zafizenl, typy: MO EEx §2123.xxxx FF a MO EEx 52124.xxxx FF
Medifikace certifikovaného zaflza;i"lj akékoliv jeho schvdlené varianty jsou specifikovény
v dokumentaci, jeji2 seznam je uveden dale.

Tento dopinék certifikétu typu plati pouze pr ) typové pfezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec B) Sm ieg 04/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsl poZadavky, kleré musi spliovat vyrobce mebo které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. Y

(10) Bezpenost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podie porem:

€SN EN 60079-0:2010,CSN EN 60079-1:2008,CSN EN ﬁzs—r 2007,CSN EN 60079-11:2007

(11) Oznadeni zafizenl konstruovaného podle tohoto dodatku ﬁlﬁl obsahovat podle jednotliviich

(12) Platnost certifikatu s timto doplitkem je do: 01. 10. 2017

vedouci certifikaniho organu

modifikaci zafizeni tyto symboly: \'___;.
N2G ExdellCT4 Gb |
N2G ExdellBT4 Gb
@ H2G ExdellBT4 Gb
IM2 Exdel Mb
IM2 Exdibl Mb

Odpovédné osaba:

Vyd&ni lohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vBeobecnjch podminek FTZU.
Tento dodatek k cedifikdt miZe byt rocemnofovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daléich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzuffzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Gy
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 6
k ES certifikatu o pfezkouseni typu é. FTZU 02 ATEX 0107X

(15) Popis zafizenl:

Timto dodatkem se prodiuZuje plainost cerifikdtu a jsou ovéfeny ndsledujicl modifikace

elektrickych servomatord fady MO EEx 52123 a MO EEx 52124;

- doplfiuje se provedeni servomotordl pro rozsah teploty okell od 60°C do +55°C. Zména
rozsahu teploty okoli plati jen pro servomotory navriené pro skupinu |IB. Tato proveden|
servomotord maji v typovem znaden| dodatkova pismena FF. Jsou instalovany jiné typy Ex
soucasti a jsou pouzity elekiromotory, které jsou vhodné pro rozsifeny rozsah teploty okoll
Elektromotory jsou samostatné cerifikovanym zafizenim v sestavéach servomotord.

- alternativnl zmé&na materialll a technologie vyroby pevného zavéru "d" a zavéru pfipojovaci
skfiné s typem ochrany "e".

Zakladnl technické parametry se neméni.

(16) Zprava &.: 02/0107-6 z 26. 09. 2012

(17} Zviastnl podminky pro bezpeéné pouZiti Owvéfené hodnoty konstrukénich spar pevného zavéru
jsou uvedeny na vykrese &islo 20050278, Tyto hodnoty jsou jiné nez odpovidajici miniméinl nebo
maximalni hodnoty uvedené v technickeé normé,

(18} Zakladni bezpecnostni pozadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bod® 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kterych byl virobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem,
Vyrobek byl ovéfovan podle vyse uvedenych norem. Neelektricka ¢ast zafizeni - mechanické
prevodovka nenl pfedmétem tohoto certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava &: 29050278, zm&na b) z 18.09.2012 23.02.2006
Vykres &.; 20253556 20.12.2010
Dodatek &1 k technickému popisu, MO EEx t.¢. 52120...52125 20.12.2011
Dodatek &3 k technickym podminkam & TP 12-02/97 1112011
Navod k cbsluze, MODACT MO EEx t.€.52120 - 52125 1112011

Datum wvydani: 02. 10. 2012

Strana; 2/2

\ydanl tohoto dodatku k cartifikatu je podminéno pingénim viacbecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k centifilkat mi2e byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

vedouci certifikatniho organu

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stiini podnik, Pikariskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@ ftzu c2



