Fyzikalné technicky zkuSebni tstav
Ostrava-Radvanice

() ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0108X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém: Servomotor, typ MO EEx 52125.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Petky a.s.

(6) Adresa: TF. 5. kvétna 166, 289 11 Peiky, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakékoliv jeho schvélena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni dstav, notifikovany organ &. 1026 podle élanku 9 smémice Rady 94/9/EC
z 23. biezna 1994, potvrzuje, Ze u vy3e uvedeného zafizeni nebo ochranného systému bylo ovéfeno
spinéni zékladnich poZadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
zafizeni a ochranného systému urteného pro pouZiti v prostiedi s nebezpeéim vybuchu, které jsou
uvedeny v piiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v diivémé zpraveé &.:

02/0108 z 12, zafi 2002
(9) Splnéni zakladnich poZadavkii na ochranu zdravi a bezpe&nost je zajisténo ovéfenim shody s:
CSN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018:2001, CSN EN 50019:2001.

(10) Pokud je za cislem certifikdlu uveden symbol X", jsou v pokradovani tohoto certifikdtu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

(11) Tento ES ceriifikat o pfezkouZeni typu plati pouze pra konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati daléi poZzadavky této smérnice.
Téchto pozadavkii se tento certifikat netyka.

(12) Oznaceni zafizenl nebo ochranného systému musi obsahovat:

&) 1126 EExde lIC T4

Tento ES certifikét o piezkou3eni typu plati do: __ 30. 09. 2007

comisfol,

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikacniho organu

Datum vydani: 13. 09. 2002
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Vydani tohoto certifikituje pocthMipl &pifn vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifilét miZe byt rozmnoZovanpouzé yoelkd a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

FTZU, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fzu@ftzu.cz



Mm Fyzikalné technicky zkusebni ustav

@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracéovani

14) ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Elektricky servomotor MO EEx 52125 je zafizeni uréené
k dalkovému ovladani armatur (ventily, Soupétka a pod.) vratnym otoénym pohybem. Servomotor je
sestaven z elektrické a strojni &astl. Elektricka &ast je tvofena ovladaci skfini v pevnem zavéru (d),
svorkovnicovou skfini v zajisténém provedeni (e) a elektromotorem v provedeni pevny zavér (d). Skfiné
Jsou propojeny pomoci vicevodicové priichodky certifikované jako Ex sougast v provedeni EEx d lIC.
V ovladaci skfini jsou umistény: momentova, signalizaéni a polohova jednotka, vysilaé polohy a
pfipadné topné &lanky. Horni konec vystupniho hfidele servomotoru, ktery prochazi ovladaci skfini
vytvali ve sténach skiiné valcovou sparu pevného zavéru. Ovladaci skfif je ze sedé litiny.
Svorkovnicova skfifi je vyrobena ze slitiny hliniku (Mg < 1%). V této skfini jsou umistény fadové svorky
v provedeni EEx e Il. Pro zavedenl kabelli vn&jsich ovladacich a pomocnych obvedl jsou instalovany
dvé kabelove vyvodky, které jsou neoddélitelnou soudasti svorkovnicové skfing. Strojni  &ast
servomotoru je tvofena pfedlohovou skiini a silovym prevodem. Prevody jsou centralné uloZeny na
vystupnim hfideli a tvofi samostatny montazni celek. Do predlohové skiiné vstupuje hfidel pohanéciho
pfirubového elektromotoru. Elektromotor véetné jeho pfipojovaciho prostoru je samostatné
certifikovanym zafizenim sestavy v provedeni EEx d IIC T4. Elektromotory pouzité ve vSech variantach
servomotoru MO EEx 52125 jsou vybaveny teplotnimi &idly (PTC) pro zapojeni do soustavy tepelné
ochrany elektromotoru.

Zakladni technické tdaje:

Typ / varianta: MO EEx 52 125 xx1x xX2x% Xx3x xx4x
Stupen ochrany krytem IP 65
Jmenovité Odaje: ovladaci obvod: max. AC 250V 2A, DC250V 02A

vysilag polohy: -odporovy: 100 , 48 V, -kapacitni: 4 = 20 mA, 10 = 28
Vypinaci moment: [Nm] 630 - 960 630 - 1100 630 - 1100 630-920
Vystupni otaéky: [min™] a2 45 63 100
Typ elektromotoru: ~ AVM 132 M08 132 MKOG 132 MK06 132 M04
Vykon elektromotoru: [ kW ] 3.0 4,0 55 7.5
Napajeni elektromotoru: 3AC 400V 50 Hz

(16) Zprava €. :  02/0108 ( 43 stran, 8 pfiloh )

(17) Zviastni podminky pro bezpe&né pouziti:
Servomotor je navrzen pro pouziti ve specialnim rozsahu okolni teploty: -25°C < Ta < + 55°C

(18) Zakladni bezpecnostni poZadavky: Jsgy- Ay v normach uvedenych v bodé (9) tohoto certifikatu,
podle kterych byl vyrobek ovéfovan ;;{g; bsluze zpracovaném vyrobcem.
._ '."'l@\

4 @)
Odpovédnaosoba: s Datum vydani: 13. 09, 2002
=
/gé‘d'l -4{___...--“’" d..

Ing. Sindler Jaroslav :
vedouci certifikatniho organu NJN*MZ

Vydani tohoto certifiktu je podmingno pinénim véeabecnych podminek FTZU..
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).
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FTZU, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, c-mail: flzu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) ES Certifikat o prezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0108X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

e Schvalovacl sestava ¢.v. 29050279 11. 02. 2002
+ Pfiloha k schvalovaci sestavé t.£.52120 14. 05. 2002
+ Navod k obsluze a montaZi 04. 06. 2002
e Technické podminky & TP 12 —02/97 (24 listd) z 22. 11, 1996 se zménou & 9 ze dne  15. 08. 2002
+ Technicky popis servomotoru t.¢. 52 125 11. 02. 2002
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FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 69 623 27 15, fax +420 69 623 26 72, e-mail: fizu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni ustav

Ostrava-Radvanice

« Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2 Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

.

(3) Cislo ES'wkétu o0 piezkou3eni typu:

W\ FTZU 02 ATEX 0108X
(4) Zafizeni: '{.‘ Servomotor, typ MO EEx 52125.xxxx
(5) Vyrobce: ih;ﬁ Pecky a.s.
(6) Adresa: Tf.. é}m(étna 166, 289 11 Petky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikétu plati pro modifikaci certfikovaného vyrobku.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni “'ﬁ%ﬁ‘gkékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany

v dokumentaci, jejiz seznam je uveden d4 bi
B

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pr&ﬁ ové piezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) SmémiG%EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo W musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu. b

s,
D

(10) Bezpectnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle nom
CSN EN 50014:1998 +A1,A2, CSNEN 50018:200%@$5N EN 50019:2001.

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsah@yat tyto symboly:

&) 112G EExdellCT4 &

(12)Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 30. 09. 2007

Od pové?tuoba :

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikagniho organu

.=,
Datum vydariil '88. 11*003
IO

Poéet stran: 2 E-} :
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Vyddni tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vEeobecnych podminek FTﬁ'J.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran),




Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokratovani
(14) Dodatek €. 1

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému: Timto dodatkem se roziifuje moZnost pouZiti dalSich
typli elektromotorti v sestavé servomotort typu MO EEx 521255000
Konstrukce ostatnich &asti servomotoru, kterymi jsou ovlédaci skiifi v provedeni pevny
zavér (d), svorkovnicova skiifi v zajisténém provedeni (e) a strojni é4st, je shodné s certifikovanym
typem. Alternativné mohou byt v sestavach servomotorli instalovany elektromotory uvedené
v certifikatu typu nebo elektromotory, uvedené v nasledujici tabulce:

Typ / varianta: MO EEx 52 125. xXxAX xxBx xxCx xxDx

Elektromotor:  Typ 4 KTC 132M-8 132MA-6 132MB-6 132M-4

Provedeni: EEx d IIC T4, Certifikat PTB 99 ATEX 1005

Vykon elektromotoru: [ kW ]

3,0 4,0 55 7.5

Napéjeni elektromotoru:

3 AC 400 V + 10%, Varianty: od 380 do 690 V + 10%

(16) Zprava &.: Dodatek &.1 zpravy 02/0107 ( 2 strany, 1 piiloha) z 07. 10. 2003

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouZiti:
Servomotor je navrZen pro pouZiti ve specidlnim rozsahu okolni teploty: -25°C < Ta < + 55°C.

(18) Zakladni bezpetnostni pozadavky: Jsou obsaZeny v norméach uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v ndvodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
« Dokumentace uvedena v ES certifikat typu, ke kterému se tento dodatek vydava.
¢ Technické podminky & TP 12 — 02/ 97 (25 listd) z 22. 11. 1996 se zmé&nou €. 10.
« ES certifikat typu: PTB 99 ATEX 1005.

Odpovédna o : Datum vydéni: 08. 10. 2003

ubts,

Ing. Sindler Jaroslav Potet stran: 2

vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/2

Vydani tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikdt miZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkollv zmén (véetné daléich stran).



Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav
Ostrava-Radvanice

w Dodatek €.2 k ES certifikatu o pfezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo - o0 piezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0108X

Vomotor, typ MO EEx 52125.xxxx

(4) Zafizeni:
(5) Vyrobce: €k
(6) Adresa: . 5. kvétna166, 289 11 Peéky, Ceska republika

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoli
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden déle. °

(9) Tento doplinék certifikétu typu plati pouze pro typovépi
vyrobku podie piilohy 3 (odstavec 6) Smémice 94/9/E€
dalSi pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo ki
vyrobku na trh nebo do provozu.

NV 23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
fé musi byt spinény pifed uvedenim

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéiena podle norem:

CSN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018: 2001, CSN'EN 50019: 2001

(11) Oznaéeni zarizeni konstruovaného podie tohoto doplitku musi obsahovat tyte

€ IM2 EExdel

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do:30. 09. 2007

Odpovédna osoba:
r-al

Pocet stran: 2 '

Strana: 1/2 ,

Ing. &ihdler Jaroslav

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pin&nim vBeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikdt muZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkallv zmén (véetné daléich stran).

FTZU, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 2

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52125.xxxx modifikované podle tohoto dodatku jsou
uréeny pro pouZivani v dolech. Typy ochran jednotlivych &asti modifikovanych servomotorii jsou
zachovany. Ovladaci skfifi je v provedeni pevny zavér "d" a jeji konstrukce je vyhovuijici i pro
skupinu |. Svorkova skiifi je v zajisténém provedeni "e", a je modifikovana. Zékladni zménou je
nahrazeni slitiny hliniku 3edou litinou. V sestavach servomotorii podle tohoto dodatku jsou
instalovany samostatné certifikované elektromotory v provedeni EEx d |. Zakladni technické
udaje jsou shodné s certifikovanym typem.

(16) Zprava &.: Dodatek &.2 zpravy 02/0108 ze dne 05. 10. 2005

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti: Podminky uvedené v certifikatu typu nejsou timto
dodatkem k certifikatu dot&eny.

(18) ZA&kladni bezpeénostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

« Technicky popis servomotoru 52125 01. 09. 2005
e Vykresy ¢&.: 29253364 01. 09. 2005
22464775 29. 09. 2004
22463525 26. 01. 2004
23464772 20. 09. 2004
23464783 18. 10. 2004

Odpovédna gsoba:

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydéani: 14. 10. 2005

Podet stran: 2
Strana: 2/2

Vydani tohoto dodatku k certifikétu e podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikét miZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez fakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 1 11, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@ftzu.cz



m Fyzikainé technicky zkuSebni tstav
@ Ostrava-Radvanice

o Dodatek €.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu
\ ' Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
' v prostiedi s nebezpeéim vybuchu

podie Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

3

)

(3) Cislo E&%ﬁtiﬁkétu o prezkouseni typu:
\ FTZU 02 ATEX 0108X

e

(4) Zafizeni: ﬁ%[vnmotor, typ MO EEx 52125.xxxx
(5) Vyrobee: ZPA Pecky a.s.
N
(B6) Adresa: Ti. 5. kvétna 166, 289 11 Pecky, Ceska republika

“?J
(7) Dodatek k certifikatu plati pro modifikaci certifikovaného vyrobku.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a Ja kekoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pilohy 3 (odstavec ) Smémice 94/9
dalsi pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo
vyrobku na trh nebo do provozu. .

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podie r _
CSN EN 50014:1998 +A1,A2, CSN EN 50018: . CSN EN 50019:2001

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podie tohoto dopliiku musi obsa o t tyto symboly:

@ 112G EExdellB T4 \N

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do:  31. 07. 2007

Odpovédna osoba: Datum vy Gﬁ“
Lt ted o '
Ing. é[n@ av éw 1028 Podet s?n: 3
vedouci certifikaéniho organu Strana: /3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetnd dalsich stran).

FIZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 11 1, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 3

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52125 xxxx modifikované podle tohoto dodatku jsou uréeny
pro teplotu okoli od -50°C do +55°C. Typy ochran jednotlivych &asti modifikovanych servomotort
jsou zachovany. Ovladaci skfif je v provedeni pevny zavér "d" a jeji konstrukce je identicka. Pro
vyée uvedeny rozsah teploty okoli je provedena zména podskupiny vybusnosti z IIC na IIB.
Ovladaci skiif je propojena se svorkovou skfini pomoci vodigové prichodky certifikované jako Ex
soucast v provedeni EEx d |l, certifikat PTB 97 ATEX 1047U. Ve svorkové skiini servomotoru,
ktera je v zajisténém provedeni "e", jsou provedeny nasledujici zmény: Jsou instalovany fadové
svorky certifikované jako Ex souééast v provedeni EEx e Il, cerlifikat PTB 99 ATEX 3117U.
Neoddélitelna kabelova vyvodka je nahrazena Ex kabelovou vyvodkou v provedeni EEx e Il,
certifikdt KEMA 99 ATEX 9671X. Byly zmé&né&ny materidly zajistujici stuper ochrany krytem. Déale
je timto dodatkem ové&fena zména montazni polohy svorkové skfiné a jeji upevnéni k ovladaci
skiini. Alternativné mohou byt ve svorkové skiini instalovany spinaée mistniho oviadani. Tyto
spinace jsou certifikovany jako Ex soucast v provedeni EEx de IIC, certifikdt PTB 00 ATEX
1111U. V sestavach servomotorti podie tohoto dodatku jsou instalovany samostatné certifikované
elektromotory v provedeni EEx d IIC T4, certifikat PTB 99 ATEX 1005, konstruované pro teplotu
okoli od -50°C do +60°C. Zakladni technické (daje servomotoru jsou shodné s certifikovanym
typem. Servomotory uréené pro teplotu okoli od -50°C do +55°C maji v oznacéeni typu dodatkové
pismeno F.

(16) Zprava &.: Dodatek &.3 zpravy 02/0108

(17) Zvlastni podminky pro bezpe&né pou#ziti:
Servomotor je navrZzen pro pouZiti ve specidlnim rozsahu okolni teploty: -50°C = Ta = +55°C.

(18) Zakladni bezpe&nostni poZadavky: Jsou obsaZzeny v norméch uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba:

Ing. Sindler Jaroslav =~ ——

Datum vydani: 10. 05. 2006

Pocet stran: 3
Strana: 2/3

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikdt miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmeén (véetné dalich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@ftzu.cz



7% Fyzikaln& technicky zkusebni astav

E Ostrava-Radvanice
(13) PokraCovani
(14) Dodatek €. 3

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

« Schvalovaci sestava: & 29050279 se zménou a) z 27. 02. 06 06. 02. 2006
= Pfiloha k schvalovaci sestavé, & 29253369 11. 01. 20086
= Navod k obsluze a montazi MOEEx 04/2006

= Dodatek €.1 k technickym podminkam & TP 12 - 02/ 97 12/2005

= Dodatek €. 1 k technickému popisu servomotori MO EEx t.&. 52120 az 52125 02. 03. 2006

Datum vydani: 10. 05. 2006
Poéet stran: 3
Strana: 3/3

Vydani tohoto dodatku k certifikkétu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dal&ich stran).

FTZ1, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fru@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava-Radvanice

@ Dodatek ¢.4 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(.2; Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
A v prostiedi s nebezpecim vybuchu
h podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES‘EE!.‘-t‘ifikétu o pfezkou&enl typu:
FTZU 02 ATEX 0108X

(4) Zafizeni: Servomotor, typ MO EEx 52125.xxxx

(5) Vyrobce:  ZPA Peéky ais.
(6) Adresa: tf. 5. kvétna 166,289 11 Pecky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro prodléﬁ@gnl platnosti certifikatu.

L

(8) Moadifikace certifikovaného zafizeni a jaﬁi‘c"ﬁ}}hv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale,

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro tym;é piezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice EWQHEC (NV 23/2003 Sh.). Tato smérnice uvadi
dalsi poZadavky, které& musi spliovat vyrobce nebo“ stere musi byt splnény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. i.\-_

(10) Bezpe&nost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podle noréﬁ!;;;
CSN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2004; éSN-EN 60079-7:2004

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podle jednotlivych
modifikaci zafizeni tyto symboly: «

Il 2G ExdeliC T4 -25°C< Ta < 55°C
I 2G Exde lIB T4 -55°C< Ta < 55°C
IM2 Exdel

(12) Platnost certifikatu s timto doplfikem je do:  30. 09. 2012

%
‘r
. g b
%
‘\I

Odpovédna osoba: Datum vydan . 09. 2007
A redlo l
Ing. Sindler Jaroslav , Pocet stra
vedouci certifikaéniho organu Strana: 1’
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek C. 4 )
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni: Servomotory MO EEx 52125.xxxx podle tohoto dodatku jsou identické s
certifikovanym typem a s modifikacemi typu podle dodatkii k certifikatu & 1, & 2 a & 3. Timto
dodatkem se prodluZuje platnost certifikdtu a ovéfuje shoda s poZadavky dalsiho vydani
technickych norem, které jsou uvedeny pod bodem 10 tohoto dodatku.

Konstrukce ani technickeé udaje servomotorl nejsou modifikovany.

(16) Zprava ¢.. Dodatek €. 4 zpravy 02/0108 (13 stran)

(17) Zviastnl podminky pro bezpeéné pouiti; Nejsou stanoveny.
Doplrikové oznaceni symbolem X je nahrazeno vyznaéenim specialniho rozsahu teploty okoll na

zafizeni.

(18) Zakladni bezpetnostni pozadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych v bodé (10) tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a ve schvalene dokumentaci zpracované
vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:
Technicky popis &. 52125 30. 05. 2007

Odpovédna osoba: Datum vydani: 04. 09. 2007

-

Ing. Si f:lféﬁ Jaroslav
vedouci certifikaénlho organu Strana: 2/2

Podet stran: 2

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU,
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.5 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES ecertifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0108 X

(4) Zafizenl: Elektricky servomotor, typ MO EEx 52125.xxxx
(5) Vyrobce: ZPA Petky a.s.
(6) Adresa: TF. 5. kvétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro modifikaci certifikovaného vyrobku.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

(9) Tento dopln&k certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 8) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal§i poZzadavky, které musi spliovat vyrobce nebo které musi byt spinény pied uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovaného zafizenl byla ovéfena podle norem:
CSN EN60079-0:2007 CSN EN 60079-1:2008 CSN EN60079-11:2007

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podle jednotlivych
modifikaci zafizeni tyto symboly:

€ IM2 Exdibl

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 30. 09. 2012
- N
; Tz

Odpovédna osoba: '

Datum vydanf: 7.2010
%édd’f:ﬁt-

Ing. Sindler Jaroslav

Pocet strT: 3
vedouci certifikatniho organu

Strana: 1/3

Vydéni tohoto dodatku k certifikétu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 5

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108 X

(15)Popis zafizeni: Zakladni vykonové parametry ani konstrukce zavérl servomotoru typu MO EEx

52125.xxxx nejsou zmeénény. Elektromotory strojni &ast servomotoru, kieréd je tvofena
pfedlohovou skfinl a silovym pfevodem, jsou samostatné posuzovanymi zafizenimi sestavy
servomotoru.
Ve variantach servomotorl v provedeni pro doly se nahrazuje pfipojovaci skfifi ovliadacich
obvodl v zajisténém provedeni "e" pfipojovaci skfini shodné konstrukce, ve které jsou
instalovany jen svorky, vyhradné uréené k pfipojeni jiskrové bezpeé&nych obvodl. Ovladaci
obvody servomotoru jsou navrZeny jako jiskrové bezpeéné. Obsahuji jen jednoducha jiskrové
bezpetna zafizenl: svorky, spinate a odporovy vysilaé polohy. Jednoducha jiskrové bezpeéna
zafizeni a vykonovy rezistor jsou instalovany v ovladaci skfini v provedeni pevny zavér a se
stupném ochrany krytem IP65.

Méni se technické parametry ovladacich obvodii:
Spinace: Uqa= 60V AC,DC, |,= 1A,

Odporovy vysilag: 100 Q, |,.,= 100 mA,

Vykonovy - topny rezistor: 12 /12,5W |, nebo 56 €/12,5 W.

Jiskrové bezpecéné parametry:

Svorky €. 10-11, 12-13, 14-15-16, 17-18-19, 20-21-22, 23-24-25 (spinace):
U=60V, L[=1AL=0,C=0

Svorky €. 60-61 (bezindukéni rezistor):

U=60V,=1A Pi=125W,L =0, C/=0;

Svorky ¢. 50-51-52 (odporovy vysilaé polohy - potenciometr):
U=5VI§=01AP=1W,L=0,C=0

(16) Zprava &.: 02/0108-5 z 22. 07. 2010 (15 stran, 2 pfilohy)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Ovéfené hodnoty maximaini Sifky a minimalini délky konstrukénich spar pevného zavéru jsou jiné
nez odpovidajicl minimaini nebo maximaini hodnoty uvedené v technické normé. Pro ziskani
informaci o rozmérech spar musi byt kontaktovan vyrobce zafizeni.

Odpovédna Qsoba: Datum vydani: 23. 07. 2010

%,Zg,ézﬁ,

Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifikaéniho organu Strana; 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU,
Tento dodatek k cerifikat miZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkollv zmén (véetné dalsich stran),
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Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 5
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &é. FTZU 02 ATEX 0108 X

(18) Zakladni bezpecnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé (10) tohoto
dodatku k certifikatu a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

(19) Seznam dokumentace:

Dodatek k technickym popistim MO EEx t.6.52120-52125 25.06.2010
Vykresy ¢.. 29253534 08.06.2010
29253533 04.06.2010
23465718 04.06.2010
23465717 04.06.2010

Dodatek k navodu k montazi a obsluze MODACT MO EEx t.& 52120-52125 25.06.2010

Odpovédna osoba:

= :
Fovo e

Ing. Sindler Jaroslav

Datum vydani: 23. 07. 2010

vedoucl certifikaéniho organu Strana: 3/3

Vydéni tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU,
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Fyzikalné technicky zkusebni astav

Ostrava-Radvanice

o Dodatek ¢.6 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2% Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0108X

(4) Zafizeni: Elektricky servomotor, typ: MO EEx 52125.xxxx (F)
(5) Vyrobce: ZPA Pi&'ky a.s.
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 1:66. 289 11 Peéky, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro rﬁ‘b@iﬂkaci certifikovaného zafizeni, prodlouZeni platnosti certifikatu
a pro nové varianty zafizeni, typ: MO EEx 52125.500cx FF

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden d&lﬂ.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pfq__ pove piezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podie pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
daldi poZadavky, které musi splfiovat vyrobce mbo které musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu. N

(10) Bezpetnost modifikovaného zafizeni byla ovéfena pn&'ﬁflpgrem:

CSN EN 60079-0:2010,ESN EN 60079-1:2008, GSN EN 53&73-7 :2007,CSN EN 60079-11:2007

(11) Oznaéeni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku m\u{ obsahovat podle jednotlivych
modifikaci zafizeni tyto symboly:

-25°C=Ta 55&0 nebo -50°C< Ta < 55°C,
126G ExdellBT4Gb |07 iRt e
€& IM2 Exdel Mb
IM2 Exdibl Mb

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 18. 10. 2017 b

Odpovédna osoba:

ol

A G

g. Martinak Lukas
vedouci certifikaéniho organu

Pocet str, f
Strana: 1/2
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 6

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0108X

(15) Popis zafizeni:  Timto dodatkem se prodluZuje platnost certifikatu a ovéfuje se modifikace
servomotor( fady MO EEx 52125 pro rozsah teploty okoli od -60°C do +55°C. Tato provedeni
servomotord maji v typovém znafeni dodatkova pismena FF. Jsou instalovany jiné typy Ex
soutasti a je provedena zmé&na materiall a technologie vyroby pevného zavéru "d" a pfipojovaci
skfiné s typem ochrany "e". Zakladni technické parametry se neméni.

(16) Zprava &.: 02/0108-6 z 16. 10. 2012

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouZiti: Ovéfené hodnoty konstrukénich spar pevného zavéru
jsou uvedeny na vykrese ¢islo 29050279. Tyto hodnoty jsou jiné nez odpovidajici minimalni nebo
maximaini hodnoty uvedené v technické normé.

(18) Zakladni bezpetnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych vbodé 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem.
Vyrobek byl ovéfovan podle vySe uvedenych norem. Neelekirickd &ast zafizeni - mechanicka
prevodovka neni pfedmétem tohoto certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava &.: 29050279, zména b) z 18.09.2012 06.02.2006
Vykres &.: 29253556 20.12.2010
Dodatek &.1 k technickému popisu, MO EEx t.&. 52120...52125 20.12.2011
Dodatek €.3 k technickym podminkam &. TP 12-02/97 11/2011
Navod k obsluze, MODACT MO EEx t.£.52120 - 52125 11/2011

Odpovédna osoba:

%A&;@c
g. Martinak Lukas

vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 18. 10. 2012

Strana: 2/2
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