Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

(" ES Certifikat o prezkouseni typu

{\ﬂ Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
.T"kh' v prostredi s nebezpeéim vybuchu
9 podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) C:is!c\:%ﬁ;;certiﬁkatu o pfezkougeni typu:

h .

h ¥ FTZU 07 ATEX 0304X

(4) Zafizeni: ‘R'-';.;‘_ Elektricky servomotor, typ MOED EEx 52120.0xED (F)
{5) Vyrobce: Q{PA Peiky a.s.
(6) Adresa: tF. ?’Q;Iwétna 166, 289 11 Peéky, Ceska republika

.
(7] Toto zafizeni nebo ochrann stém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz séznam je uveden dale.

(8) Fyzikainé technicky zkudebni Gstavy notifikovany organ & 1026 podle &lanku 8 smémice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, 2e u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systemu
byla ovéfeno spinéni zakladnich poZadavkl na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se

k navrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouliti v prostied
s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkouSek jsou uvedeny v dOVEmME zprav &.:
07/0304 z 06. 10. 2008
(9) Spinéni zakladnich pozadavkil na ochranu zdravi a %ja zaji§téno ovéfenim shody s:

€SN EN 60079-0:2007, ESN EN 60075-1:2008

(10) Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokra ni tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe&né pousiti virobku. i
{11) Tento ES cerifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, wani a zkousky uvedengho
zafizeni nebo ochranného systému podle smérmice 94/9/ES. b
Pro wyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plﬂ daléi pozadavky této
smérnice. Téchto poZadavki se tento certifikat netjka. ‘;-.-
{12) Oznateni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat: -
ExdIIC T4 -25°C< Ta<55°C b’
& 126 |
ExdIIB T4 -50°C< Ta < 55
Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 21.10. 2013 ;
Gzt
Odpovédna osoba: O A P Datum wd@i 1.10
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vedouci certifikaéniho organu

Poctet stl£: 3
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B
dni tohoto certifikatu je podminéne pingnim vieobecnych podminek FTZU.
?.F S-n '
Tanmo cerifikat mize byl rozmnoovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSERNI USTAV, stitni podnik, Pikertskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
fel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14 ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0304X

(15} Popis zarizeni:

Elekirické servomotory fady MOED EEx 52120 jsou elekironicky ovladané zafizeni urBené
k motorickemu pfestavovani armatur, vratnym otoénym pohybem. Servomotor je sestaven z
elekirické a strojni ¢asti. Elekiricka éast je tvofena ovladaci a svorkovnicovou gkiini v provedeni
pevny zavér (d) a elektromotorem rovnég s typem ochrany pevny zavér. V ovladaci skfini jsou
umistény fidici jednotka se snimaéem polchy, momentova jednotka, topné cdpory & alternativng
daléi elekironické obvody. Svorkovnicova skififi je zaroved pistrojovou skfini a jsou v ni umistény:
zdrojova jednotka, spinaci relé, stykade nebo bezkontakini spinate, elektronicka brzda a variantné
daldi elekirické a elekironické obvody potfebné pro fizeni, signalizaci, komunikaci a jisténi.
Alternativné je servomotor vybaven mistnim ovliddanim s magnetickymi spinadéi a plastovym
prihledem ve stén& zévéru. Skfiné jsou propojeny pomoci jednoléelové vicevodiGové prichodky.
Pro vstup kabelt do svorkovnicové skiiné jsou uréeny Ex kabelové vyvodky vhodné pro pfimy vstup
do pevného zavéru. Elektromotory a strojni ¢ast servomotoru, ktera je tvofena pfediohovou skfini a
silovym pfevodem, jsou samostatné posuzovanymi zafizenimi sestavy servomotoru.

Servomotory pro teplotu okoli -50°C< Ta = 55°C maji v typovém znadeni dodatkové pismeno F.

Zakladni technicke Gdaje;

Typ: MOED EEx 52 120. wlxED 2xED o3xED xedxED xxSxED axBxED
elektromotor: AVM T1IMKEO4 T1MO4 T1MKO4 T1MO4 T1MO4 T1MKO4

Typ: MOED EEx 52 120. ofxED *xBxED wCxED ¥xDxED xxExXED wFxED
elektromotor: 4KTC T1A-4 T1B4 T1A-4 T1B4 T1B4 T1A-4

Ridici zafizenl: Napajeci napé&ti: AC 230V, 3AC 400 V, 50Hz

(alternativni vybaveni) Ffikon: max. 30 VA

Wystupni signaly: analogové: 0-20mA, 4-20maA
kontakty relé: 250V AC 3A
Wstupni signaly: max. 20mA, max, 60V AC/DC

Vypinaci moment M,: [N m ] 20-40 20-40 40-63 40-63 63-100 80-125
Vystupni otatky: [min” | 25 40 25 40 25 11
Druh zatizeni: 52 (M2y=0,8 Mao,), 54 25% (Ma,=0,4 Maz), max. 1200 cykli za hodinu
Vykon elektromotoru; [ W ] 250 370 250 3aro aro 250
Napajeni elektromotoru; JAC 400V

Teplota okoli -25°C= Ta = 85°C (Exd IIC T4), -50°C< Ta = 55°C (Exd IIB T4)

(18) Zprava &.: 07/0304 { 37 stran, 15 pfiloh)

Odpovédna Esnba: Datum vydani: 21. 10. 2008
Ing. Sindler Jaroslav b Potet stran: 3
vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/3

Wydani whoto cerifikétu je pedminéno plnénim viecbecnjch podminek FTZUL.
Tento cerifikal mize byt rozmnoZovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (véetné da'gich siran).
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 395 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: lzu@fizu.cze



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

(13) Pokracovani

Ostrava-Radvanice

(14) ES Certifikat o pfezkouSeni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0304X

(17) Zvlastni podminky pro bezpetné pouZiti:
Ovéfené hodnoty konstrukénich spar zévéru jsou uvedeny na vykrese &islo 29050310, Tyto

hodnoty jsou jiné neZ odpovidajici minimalni nebo maximalni hodnoty uvedené v technické
norme.

(18) Zakladni bezpeénosini poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uvedenych v bodé 9 tohoto
certifikatu, podle kterych byl wyrobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované wyrobcem. Vyrobek
byl ovéfavan podle vySe uvedenych norem. Meelektricka &ast zafizeni - mechanicka pfevodovka
nenl pfedmétem tohoto certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Technicky popis MOED EEx t.&. 52120 31.08.2007
Schvalovaci sestava &. 29050310 12.11.2007
Vykresy &.: 23465232 10.05,2007
23354379 26.11.2007
21465304 02.08.2007
22354361 14.08.2007
26152003 26.11.2007
21253460 04.02.2008
21253421 04.02.2008
21354286 12.07.2007
22354297 17.05.2007
22354330 17.05.2007
Technické podminky TP 12-02/97 s dodatky &1a&.2 07/2007
MNéavod k obsluze MOED EEx t.£.52120 a2 52125 02/2008

Odpovédna osoba:
—

/ £ B

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 21. 10. 2008

Pocet stran: 3
Strana: 3/3

Vydani tohoto certifikétu je pedminéno pinénim vieocbecnych podminek FTZU .
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (whetng dalBich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stdtni podnik, Pikartskd 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@ ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smémice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0304X

(4) Zafizeni: Elektricky servomotor, typ: MOED EEx 52120.00xxED (F)
(5) Vyrobce: ZPA Pedky as.
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 166, 289 11 Petky, Ceské republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro modifikaci certifikovaného zafizeni, prodlouZeni platnosti certifikatu a
pro novou variantu zafizeni, typ: MOED EEx 52120.00:ED FF.

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jakékoliv jeho schvdlené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale.

(8) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro tymvé pfezkouZeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérmice Oiﬁl_EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smémice uvadi
daldi poZadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo kieré musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovaného zafizeni byla ovéfena podie norem:
€SN EN 60079-0:2010 CSN EN 60079-1:2008

(11) Oznageni zafizen| konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podle jednotiivych
modifikaci zafizeni tyto symboly:

ExdIiC T4 Gb -25°C< Ta < 55°C
@ 112G ExdlIBT4Gb -50°C< Ta < 55°C
ExdIB T4 Gb -60°C< Ta < 55°C

(12) Platnost certifikétu s timto doplfikem je do: 07. 09. 2017

Datum ;ur. 09. 2012

)

9. Marlindk Lukag Pocet stran: 3
vedouci certifikaéniho orgénu ~Na 1028~ e Strana: ﬁ&

Vydan| tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vecbecnych podminek FTZU,
Tento dedatek k certifikét mide byt rozmno2ovén pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (vietn# daldich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail; fizui@fzu.cz




Fyzikalné technicky zkusebni tstav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0304X

(15) Popis zafizeni: Timio dodatkem jsou ovéfeny nasledujici modifikace elektrickych servomator(

fady MOED EEx 52120:

- zména konstrukce prithledu v pevném zavéru "d" pfipojovaci skiing,

- méni se a doplfiuji technické parametry,

- servomotory mohou byt alternativné vybaveny tahlovym (linearnim) dstrojim,

- dopifiuje se provedeni servomotorl pro rozsah teploty okoli od -80°C do +55°C. Zména
rozsahu teploty okoli plati jen pro servomotory navriené pro skupinu IIB. Tato provedeni
servomotord maji v typovém znateni dodatkova pismena FF.

Zdkladni technické parametry:
idici zafizeni: Napajeci napéti: AC 230 V, 3AC 400V, 50Hz
Pfikon: max. 30 VA
Viistupni signély, analogové:0-20mA, 4-20mA,
Kontakty relé: 250 V AC 3A
Vstupni signaly: max. 20mA, max. 60 V AC/DC
Vyhtivaci zafizeni (pro Ta -60°C) 230V /114 4'W
Mechanicky vystup:  Otaéky: od 7 min"' do 80 min™
Zabérny moment od 70 Nm do 260 Nm
\Wypinaci moment: od 20 Nm do 125 Nm
Warianty servomotor( s linearnim vystupem:
Rychlost pfestaveni: od 0,04 m min"' do 0,125 m min"'
Sila - z&b&ma: od 50 kN do 100 kN
Sila - vypinaci: od 10 kN do 31,5 kN
Elektromotory: Vykon: od 0,08 kW do 0,55 kW
Jmenovity proud (400V): od 0,67 Ado 1,28 A
Druh zatiZeni: 52 (My=0,6 Mpae )

54 25% (M, ,=0,4 M), max. 1200 cykli/hod
Pozndmka: Elektromotory jsou samostatné certifikovanym zafizenim sestavy servomotori.

(16) Zprava &.: 07/0304-1 z 06. 09. 2012

Odpovédna osoba Datum wydani: 07. 09. 2012
. -
ng. Martinak Lukas o NB 1026~
vedouci certifikaéniho organu Pl Strana: 2/3

Viydani tohoto dodatku k certifikatu je pedmingne pinénim véeobecnych podminek FTZU,
Tento dodatek k certifikal miZe byt rozmnoZovan pouze voelku @ bez jakychkoliv zmén (vietné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, stitni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizud@ftzu.cz



170 Fyzikalné technicky zkuSebni tstav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracéovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0304X

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouzitl: Owéfené hodnoly konstrukénich spar zévéru jsou
uvedeny na vykrese &islo 29050310b. Tyto hodnoty jsou jiné nez odpovidajici minimalni nebo
maximalni hodnoty uvedené v technické normé.

(18) Zakladni bezpeZnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v norméch uvedenych vbodé 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kterych byl vyrobek ové&fovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem.

VWyrobek byl ov&fovan podle vyEe uvedenych norem. Neelektricka &ast zafizenl - mechanicka
pfevodovka nenl pfedmétem tohoto certifikatu.

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava &. 29050310b 23.05.2011
Dodatek &.1 k technickému popisu MOED EEx t.&. 52120...52125 12.07.2011
Dodatek ¢.3 k technickym podminkam &. TP 12-02/97 11/2011
Vykresy &.: 21152003, zmény b), c), d), e} 27.05.2011
21354589 11.08.2011
21465687 20.04.2010
22465686 30.04.2010
22465689 30.04.2010
22465688 30.04.2010
21253439 04.08.2011
MNavod k obsluze MOED EEx t.£.52120 a2 52125 01/2012

Odpovédna osoba: lf ’

, C?/M;QOL
g. Martinak Lukas :
vedouci certifikaéniho organu o Strana: 3/3

Datum vydani: 07. 09. 2012

Vydéni tohoto dodatku k cerifikitu je podmingno plnénim visobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vealku a bez jakychkoliv zmén (vietné dalgich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzui@ftzu.cz



