Fyzikalné technicky zkusebni Ustav

Ostrava-Radvanice

Q) ES Certifikat o prezkouseni typu

% Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
= v prostiedi s nebezpeéim vybuchu

q""'?. podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) crab % certifikatu o pfezkoudeni typu:
K FTZU 08 ATEX 0167X
(4) Zafizeni:  ‘'Elektrické servomotory
py: MOED EEx 52121.xxxxED (F) a MOED EEx 52122.xxxxED (F)

(8) Wrobce: y a.s.
{6) Adresa: tf. 5. k‘vi‘t%@.ﬁﬂ, 289 11 Petky, Ceska republika
(7) Toto zafizeni nebo ochranny v m a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto

certifikatu a dokumentaci jejiZz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikainé technicky zkuSebni ustay, ntifi |f kovany organ & 1026 podle &lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze.u wée uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo cvéfeno splnéni zakladnich .1“:'.- na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se
k navrhu a konstrukci zafizeni a ochranmého systému uréeného pro pouZiti v prostfedi

{10) Pokud je za gislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pckra%ni tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pougiti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, O‘u‘é;u i a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
FPro vyrobu a dodavani toholo zafizeni nebo ochranného systému p‘ratl p-ozada\rky této
smérnice. Téchto poZadavki se tento certifikat netyka.

(12) Oznateni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:
ExdIICT4 -25°C< Ta < 55°C : h

& 112G X

ExdIIB T4 -50°C< Ta < 55

Tento ES certifikét o pfezkouseni typu plati do; 26.11. 2013

Odpovédpa osoba;

r& smd?g’g’(uslau " Potet strsﬁ’n: 3

vedouci certifikagniho organu \’5’0, Strana: 1/3

g T AD zmﬁ 5/
Vydni tohoto certifikétu j& W‘H&Mm véeobecnych padminek FTZU.

Tento cerifikd! mide byt rozmnazovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran),
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV., stitni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel —4200 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzvid fzu.cz




Fyzikalné technicky zkusebni tistav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14 ES Certifikat o prezkous$eni typu &. FTZU 08 ATEX 0167X

(15) Popis zafizeni:

Elektrické servomotory fady MOED EEx 52121 a EEx 52122 jsou elekironicky ovladané zaflzeni
uréené k motorickému pfestavovani armatur, vratnym otoénym pohybem. Servomotor je sestaven z
elekirickeé a strojni ¢asti. Elektricka ¢ast je tvofena ovladaci a svorkovnicovou skiini v provedeni
pevny zavér (d) a elekiromotorem rovnéZ s typem ochrany pevny zavér. V ovladaci skfini jsou
umistény fidici jednotka se snimaéem polohy, momentova jednotka, topné odpory a alternafivng
dalsi elektronicke obvody. Svorkovnicova skiin je zaroven pfistrojovou skfini a jsou v ni umistény:
zdrojova jednotka, spinaci relé, stykade nebo bezkontakinl spinace, elektronicka brzda a variantné
dalsi elektrickeé a elektronicke obvody potfebne pro fizeni, signalizaci, komunikaci a jisténi.
Alternativné je servomotor vybaven mistnim oviadanim s magnelickymi spinadi a plastovym
prihiedem ve sténé zavéru. Skiing jsou propojeny pomoci jednoléelové vicevodiéové prichodky.
Pro vstup kabel( do svorkovnicové skfing jsou uréeny Ex kabelové vyvodky vhodné pro pfimy vstup
do pevneho zavéru, Elektromotory a strojni ¢ast servomotoru, kiera je tvofena predlohovou skiini a
silovym pfevodem, jsou samostatné posuzovanymi zafizenimi sestavy servomotoru. Jsou instalovany
elektromotory typové fady AVM majici ES certifikaty o pfezkouseni typu 06 ATEX 0138 a FTZU 05
ATEX 0139, nebo alternativng, elektromotory typove fady 4KTC s certifikatem PTB 9 ATEX 1005.
Servomotory pro teplotu okell -50°C< Ta < 55°C maji v typovém znaeni dodatkoveé pismeno F.

Zakladni technické ddaje:
Ridici zafizeni (alternativni vybaveni): Napajeci napéti: AC 230V, 3AC 400V, 50Hz
Prikon; max. 30 VA
Vystupni signaly: analogowve: 0-20mA, 4-20mA
kontakty relé: 250 W AC 3A
Vstupni signaly: max. 20mA. max. 60 V AC/DC
Elektromotory: ykon: od 0,37 kW do 2,2 kW
Druh zatiZeni: 52 (Mx=0,6 Mye),
54 25% (May=0,4 Maoy). max. 1200 cykli'hod
Mechanicky vystup: Otétky: od 10 min™ do 125 min™

Vypinaci moment od 63 Nm do 250 Nm

(16) Zprava &.: 08/0167 { 31 stran, 19 pfiloh)

(17} Zvlastni podminky pro bezpeéné pouiiti:
Ovéfené hodnoty konstrukénich spar zavéru jsou uvedeny na vykrese &islo 28050309. Tyto

hodnoty jsou jiné neZ odpovidgjici minimalni nebo maximalni hodnoty uvedené v technické
norme.

(18) Zakladni bezpefnostni poZadavky: Jsou obsaZeny v normach uwvedenych v bodé 9 tohoto
certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem. Vyrobek
byl ovéfovan podle vySe uvedenych norem. Neelekiricka &ast zafizeni - mechanicka pfevodovka
neni predmétem tohoto certifikatu,

Odpovédpa osoba: Datum vydani: 26. 11, 2008

Ing/$indler Jaros?u

vedouci certifikaZniho organu

Pocet stran: 3
Strana: 2/ 3

Vydani tohoto ceriiikéty je pedminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.,
Tento cerifikat miZe byt rozmnokovan poure veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daltich stran).
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ¢-mail: fizu@fizuce



M) Fyzikalné technicky zkusebni ustav
@/ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracéovani

(14) ES Certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 08 ATEX 0167X

{19) Seznam dokumentace:

Technicky popis MOED EEx t.£. 52121,2 30.11.2007
Schvalovaci sestava & 29050309 16.11.2007
Vykresy £.: 23465232 10.05.2007
23354379 26.11.2007
214685304 02.08.2007
22354361 14.08.2007
26152003 26.11.2007
21253460 04.02.2008
21253421 04.02 2008
21354286 12.07.2007
22354297 17.05.2007
22354330 17.05.2007
Technické padminky TP 12-02/97 s dodatky &1 a&.2 07/2007
Mavod k cbsluze MOED EEx t.£.52120 az 52125 0s/2008

Datum vydani: 26. 11, 2008

demﬁgﬁa nsoba: /’

Ing! Sindler Jaroslay Pocet stran: 3
vedouci certifikadniho organu Strana: 3/ 3

Wydani lohoto cenifikatu je podmingno pinénim viesobaecnych podminek FTZL,,
Tento certfikat miZe oyt rczmnoiovdn pouze veelku a bez jakychkeliv zmén (vietng dalfich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni pocnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 723 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzudl .o



Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava-Radvanice

@ Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouiti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikétu o pfezkouseni typu:

FTZU 08 ATEX 0167X

(4) Zafizeni: Elektrické servomotory,
typy: MOED EEx 52121.xxxxED (F) a MOED EEx 52122.xxxxED (F)

(5) Vyrobce: ZPA Pecky a.s.
(6) Adresa: tF. 5. kvétna 1686, 289 11 Petky, Ceské republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro mndﬁ&l_.‘_‘i certifikovaného zafizeni, prodiouZeni platnosti certifikatu a
pro nové varianty zafizenl, typ: MOED EEx 52121.,00xxED FF, . MOED EEx 52122.00exED FF

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni a jﬂﬂ;pli\r jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden déle.

(9) Tento dopin&k certifikatu typu plati pouze pro typové pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle piilohy 3 (odstavec 6) Smérnice Mm (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal3i poZadavky, které musi splfiovat wyrobce nebo mé musi byt spinény pfed uvedenim
vyrobku na trh nebo do provozu,

(10) Bezpecnost modifikovaneho zafizeni byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2010  CSN EN 60079-1:2008
(11) Oznageni zafizeni konstruovaného podle tohoto dodatku musi obsahovat podie jednotlivych

modifikaci zafizeni tyto symboly:
Ex dIiC T4 Gb -25°C< Ta < 55°C
€ 126 ExdiBT4Gh 50°C<Ta<55'C
ExdIIB T4 Gb -60°C< Ta £55°C

{12} Platnost certifikatu s timto dnplnhan_'_lja,dn: 11._ 09. 2017
Odpovédna osoba;

Gatfiat 36

F
/Ing, Martinak Lukas
vedouci cerifikatniho organu

Pocet stran: 3
Strana: !FE

Vydani tohoto dodatku k certifikétu j& podminéno plnénim viecbecnych podminek FTZU,
Tento dodatek k certifikat mie byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetnd dalgich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartskd 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +4200 595 223 111, fax +420 596 232 672, c-mail: flzu@ftzu.cz




Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokraéovani
(14) Dodatek €. 1

k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 08 ATEX 0167X

(15) Popis zafizeni: Timto dodatkem jsou ovéfeny nasledujici modifikace elekirickych servomotori

fady MOED EEx 52121 a MOED EEx 52122;

- zména konstrukce prithledu v pevném zavéru "d" pfipojovaci skfiné,

- meéni se a doplhujl technickeé parametry,

- servomotory mohou byt alternativné vybaveny tahlovym (linedrnim) Gstrojim,

- dopliiuje se provedeni servomotoril pro rozsah teploty okoli od -60°C do +55°C. Zména
rozsahu teploty okoli plati jen pro servomotory navrZzené pro skupinu IIB. Taio provedenl
servomotord maji v typovém znadteni dodatkova pismena FF,

Zakladni technické parametry:
Ridici zafizeni: MNapajeci napéii: AC 230V, 3AC 400 V, 50Hz
Piikon: max. 30 VA
Vystupni signaly, analogové:0-20mA, 4-20mA
Kontakty relé: 250 V AC 3A
Vstupni signaly; max. 20mA, max. 60 V AC/DC
Vyhfivaci zafizeni (pro Ta -60°C) 230V /1248 W
Mechanicky vystup:  Otatky: od 7 min” do 145 min™
Zab&my moment od 110 Nm do 500 Nm
Vypinaci moment: od 63 Nm do 250 Nm
Varianty servomotori s lineérnim vystupem:
Rychlost pfestavent: od 0,021m min™' do 0,12 m min™
Sila - zabérna: od 54 kN do 116 kN
Sila - vypinaci: od 26 kN do 66,5 kN
Elektromotory: Vykon: od 0,09 kW do 2,2 kW
Jmenovity proud (400V); od 06T Adod4s5A
Druh zatiZzenl: 82 (M;,=0.8 Mo v)

54 25% (Mg =0,4 Mgy ), max. 1200 cykit/hod
Poznamka: Elektromotory jsou samostatné cerfifikovanym zafizenim sestavy servomotord.

(16) Zprava &.: 0B/0167-1 z 10. 09. 2012

Datum vydani: 11, 09, 2012

Sathic
}dg/. Martinak Lukas

vedoucl certifikaéniho organu Strana: 2/3

Vydéni tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim viecbecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikét muZe byt rozmnozovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmeén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, Fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@fzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracéovani
(14) Dodatek ¢&. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 08 ATEX 0167X

(17} Zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti Ovéfené hodnoty konstrukEnich spar zavéru jsou
uvedeny na vykrese gislo 29050308b. Tyto hodnoty jsou jiné neZ odpovidajici minimalni nebo
maximalni hodnoty uvedené v technické normé.

(18) Zakladni bezpe¢nostni poZadavky. Jsou obsaZeny v normach uvedenych vbod& 10 tohoto
dodatku k certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a v dokumentaci zpracované vyrobcem.
Vyrobek byl ov&fovan podle vySe uvedenych norem. Neelektricka &ast zafizenl - mechanicka
pfevodovka nenl pfedmé&tem tohoto certifikatu,

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovaci sestava &. 290503090 23.05.2011
Dodatek &.1 k technickému popisu MOED EEx t.¢, 52120...52125 12.07.2011
Dodatek £.3 k technickym podminkam & TP 12-02/97 11/2011
Vykresy &.. 21152003, zmény b), c), d), ) 27.05.2011
21354589 11.08.2011
21465687 30.04.2010
22465686 30.04.2010
22465689 30.04.2010
22465688 30.04.2010
21253439 04.08.2011
MNavod k obsluze MOED EEx t.2.52120 a2 52125 0172012

Odpovédna osoba: Datum vydani: 11. 09. 2012
Gotd e
. Martinak Lukas
vedouci certifikaéniho organu S Strana: 3/3

Vydan tohcto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU,
Tento dodatek k cerifikat miZe byt rcemnoZovan pouze veelku a bez jakjchkoliv zmén (vietné dalgich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/ 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizuiifizu.cz



